
FEUCHTIGKEITSSENSOR
Wird die eingestellte relative Feuchtigkeit (RF)
erreicht, so schaltet das angeschlossene Gerät

automatisch ein (Ventilator, Dunstabzug,
Warnsysteme etc.)

CV701

Pb
LEAD FREE

nach in Anforderungen 
von RoHS
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MAX.

15-200 W

RH
20-95 %



Der CV701 ist eine ideale Lösung für die Stellen, wo ein hohes 
Risiko der Schimmelbildung entstehen kann (an Wänden, Fenstern, 
Fliesen).
Die Hauptfunktion des CV701 ist die Schaltung eines Gerätes (z.Bsp. 
Ventilator zur Be- oder Entlüftung) mit Rücksicht auf die Grösse der 
relativen Feuchtigkeit (RH) im Raum (RH  Relative Luftfeuchtigkeit: 
gibt das Sättigungsverhältnis der Luft, unter Berücksichtigung der 
Temperatur, in Prozent (%) an. Die relative Luftfeuchtigkeit ergibt 
sich aus der Division von absoluter Luftfeuchte und der maximalen 
Luftfeuchte.
Eine hohe RH kann die Kondesation der Wasserdämpfe und zugleich die 
Schimmelentstehung verursachen. Der Schimmel beschädigt nicht nur 
das Eigentum sondern auch die Gesundheit (Allergien, Asthma).

BESCHREIBUNG

MONTAGE
Entfernen sie den Deckel der Klemmleiste (Bild Nr.1). Die Spanung 
230V/50Hz schliessen wir an die Klemmen N und L an. An die Klemmen 
OUT und N schliessen wir das Gerät an, welches wir schalten wollen,
z. B. den Ventilator (Schema 1). Die Klemme 1 muss nicht benutzt werden, 
sie dient zum Anschluss einer externen Bedienung (Schema Nr. 2 ). Nach 
dem Anschluss der Leiter schließen wir den Deckel der Klemmleiste und  
befestigen den CV701 auf einer Installationsdose oder der Wand.

Die Sicherung tauschen wir immer gegen gleichen Typ F2A/1500A, 250V. 
Die Montage und der Austausch der Sicherung dürfen nur von qualifizierten 

Personen durchgeführt werden.

ACHTUNG
Der Abstand zwischen dem Sensor und dem Lüfter muss mindestens 1m 
betragen! Der Sensor ist an einer geeigneten Stelle zu installieren, wo 
seine Funktion nicht durch direkte Luftströmung vom Heizkörper, durch 
Sonneneinstrahlung oder sonstige Störeinflüsse beeinträchtigt wird.

Schema Nr.1 Schema Nr.2
230 V/50 Hz 230 V/50 HzL



EINSTELLUNG
Bei geforderter Feuchtigkeit (wenn wir wollen, das zur Einschaltung 
des angeschlosenen Gerätes kommt) drehen wir mit dem 
Regulierungselement (Bild 2) gegen Uhrzeigersinn so lange, bis die 
rote LED leuchtet und es zur Einschaltung des angeschlossenen 
Gerätes kommt. Bei der Überschreitung des eingestellten Wertes RH 
beginnt CV701 automatisch die Raumentlüftung zu regulierung. Wenn 
die Feuchtigkeit den eingestellten Wert nicht erreicht, funktioniert 
CV701 nicht. 

Bei der Einschaltung mit der externen Taste (Schema 2) ist es möglich, 
die Lüftung manuell ohne Rücksicht auf die Feuchtigkeit im Raum zu
regulieren.

Bild Nr.1 Bild Nr.2
Schraube

(zur Beseitigung der Haube)

Regulierungselement
(Einstellung RH)

Klemmleiste
(zum Anschluss der Leiter)

rote LED
(Einschaltungsanzeige)

Position 1 
entspricht 20% RH
(Orientierungswert)

Position 10 
entspricht 95% RH
(Orientierungswert)



Bei einem Garantiefall 
schicken Sie das 

Produkt an die Adresse
des Verkäufers.

FEUCHTIGKEITSSENSOR CV701
ist eine ideale Lösung für die Stellen, wo hohes Risiko der 
Schimmelentstehung an Wänden, Fenstern und Wandkacheln ist - 
Bäder, Küchen usw.
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TECHNISCHE PARAMETER
Speisung 230 V AC/ 50 Hz
Max. geschaltete Leistung 15 - 200 W
Stromverbrauch < 0.5 W
Gemessene RH 20 - 95 % RH
Schaltungselement triak
Sicherung F2A/ 1500 A
Schutzklasse IP20
Arbeitstemperatur 0°C bis +50°C


