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E Beschreibung

Der Heizkorperregler HD13 ist fir die Temperaturregelung von Heizkérpern bestimmt. Er ist mit neuen Funktionen

ausgestattet, die eine komfortable Ventilsteuerung gewahrleisten. Der Kopf ist fiir Ventile M30x1,5 bestimmt, kann
aber auch mit Hilfe von Reduktionen an anderen Ventiltypen montiert werden (siehe Seite 16).

KOPFKORPER EINSCHLIESSLICH BATTERIEN UMWANDLERTEIL
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y4 Montage

1. Schrauben Sie den bestehenden 2. Drehen Sie den Hebel HD13 mit 3. Nehmen Sie den Umwandlerteil

Kopf vom Ventil ab (ohne das dem geeigneten Schraubenzieher des Kopfes HD13 und

Wasser vom Heizsystem ablassen nach oben und schieben Sie den schrauben Sie das Zahnrad

zu mussen). Umwandlerteil aus dem Kopfkdrper  gegen den Uhrzeigersinn bis
heraus. zum Anschlag. Auf das Ventil

setzen Sie den Umwandlerteil
mit der Mutter ein und ziehen es
& mit der Hand fest (OHNE
1 WERKZEUG ZU VERWENDEN!).

4. Nehmen Sie den Korper des 5. Drehen Sie den Hebel HD13 mit
Kopfes mit der Anzeige nach oben Hilfe eines geeigneten
und Uberprifen Sie, ob der Hebel Schraubenziehers in die Ventilrichtung.

der Klinke nach oben zeigt. Dann
rasten Sie den Korper vom oben
auf das Ventil mit dem Umwandler
teil ein.

pe '/'

Auf der Anzeige erscheint nach der Montage des Kopfes auf das Ventil die Meldung “Ad:AP*, der Kopf passt sich
automatisch dem Ventil an (sollte die Anpassung nicht richtig durchgefiihrt sein, erscheint auf der Anzeige die
Meldung Err). Die Anpassung dauert ca. 1 Min., dann geht der Kopf in den Gblichen Modus zurick.

Wenn die Ventilmutter nicht mit dem Ventil kompatibel ist, wahlen Sie eine
Reduktion aus, siehe Seite 16

s |
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6. MANUELLE STEUERUNG IM NOTFALL VENTILAUF  VENTIL ZU
Nehmen Sie den Kérper vom Umwandlerteil weg
und stellen Sie das Ventil manuell durch Drehen des L
Zahnrades laut Bild ein.

AUTOMATISCHE ANPASSUNG AUF DAS VENTIL

Bei der ersten Montage des Kopfes auf das Ventil kommt es zur Suche des
Ventilanschlags, bzw. zur Ventilanpassung. Der Kopf speichert gemessene Werte
und fuhrt die Regelung im gegebenen Bereich des Ventilbetriebes durch (Meldung
Err heiBt, dass der Kopf noch keinen Anschlag kennt). Bei jeder Trennung des

.. Lo ) . - i< +
Kopf.ko['pers vom Um'war.1dlerte|l wird eine automatische Anpassung durchgefiihrt, L
damit die Regelung richtig verlaufen kann. N J

K B /

- 6ffnen Sie den Batteriedeckel und entfernen Sie die Schutzfolie der Batterien \
(bei der ersten Anwendung), HD 13 wird damit funktionsfahig; . Y

- muss die Batterie gewechselt werden, blinkt auf der Anzeige das Symbol .

-vor dem Batteriewechsel warten Sie bis sich der Kopf nicht mehr
dreht (SchlieBen oder Offnen des Ventils), wiahrend des Wechsels
driicken Sie keine Taste;

- Um die Daten zu erhalten, miissen die Batterien innerhalb von 20 s
ausgetauscht werden!

ACHTUNG! Sollte der Batteriewechsel langer als 20 s dauern, werden auf der Anzeige alle Angaben geldscht.
Das Display wird erst nach Austausch der Batterien und Aufsetzen des Kopfes an das Ventil wieder
aktiviert! In diesem Fall muss der aktuelle Zeit eingestellt werden!

Legen Sie KEINE gebrauchten (oder wiederaufladbaren) Batterien mit einer Gesamtspannung von weniger als

2,75V in den Kopf ein!
Verwenden Sie immer nur Batterien 2x1.5V/ AA.

Anm.: nach jedem Batteriewechsel kommt es zur automatischen Anpassung (siehe oben)

1 Alte Batterien beseitigen Sie bitte im Einklang mit den Vorschriften tber gefahrliche
" Abfélle!
+ |
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Steuerung (Ubersicht)

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Fehlermeldung (siehe Seite 15)

Isttag

Batterie schwach

Anzeige der Solltemperatur/

Istzeit/ Ventilposition

Isttemperatur

Verlauf des eingestellten Programmes

7) Modus Zeiteinstellung

8) Prozentsatz der Ventil6ffnung

9) BOOST - Funktion (mehr auf S. 8)
10) Spar-/ Komforttemperatur

11) Frostschutz (3°C)

12) eingestellter Modus

Funktionen der Bedienungstasten

i« Zugang ins Men( (AUTO, MANU, OFF, CLO, PROG, PAr)

kurzes Driicken = Bestatigung (ENTER)
langes Driicken = Schritt zurlick

Blattern durch Funktionen
Zeit- und Temperatureinstellung
Aktivierung der BOOST- Funktion (siehe Seite 8)

Falls innerhalb von 2 Min. keine Taste gedrickt wird, schaltet der Kopf zurlick ins Grundmen(. Die Funktion der

— und —+ Tasten wird nach weiterem Driicken beschleunigt.

ELEKTROBOCK CZ

s |



©] Uhrzeiteinstellung

Es erscheint AUTO
Grundanzeige ggf. MANU

oy i< Mit "4 Taste finden Sie Bestatigen Sie mit 1x 1<

,CLOC Modus".

Stellen Sie jeweils Minuten
und Sekunden sowie Tag,
Monat und Jahr schrittweise
auf die gleiche Weise ein.
Jede Einstellung wird mit der
Taste 1< pestatigt.

Stundenanzeige blinkt. Die Einstellung bestatigen

Mit "4 /= Tasten Sie mit 1x 1<
kénnen Sie die Stunden
einstellen.

Um auf die Grundanzeige
zuriickzukehren, driicken Sie
2x lang die Taste 1<

ELEKTROBOCK CZ



Betriebsarten

Durch das Driicken der i< Taste wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays aktiviert. Durch das weitere
Driicken der 1< Taste treten Sie ins Menti ein.

Mitder = / = Taste blattern Sie durch Men:

H-I- _ L

Der Thermostat arbeitet gemaB Der Thermostat arbeitet gemaB Der Kopf ist ausgeschaltet -
dem voreingestellten Wochen- der von lhnen eingestellten geschlossen.

programm, wenn die Betriebsart ~ Temperatur, bis diese Der Frostschutz (3 °C) ist
AUTO ausgewahlt wurde. manuell nicht gedndert wird. immer aktiv.

BETRIEBSART VERANDERN

Grundanzeige -
= | R

i +

\

i1

s Mitden = / =
Tasten kdnnen Sie die
gewulnschte Betriebsart
AUTO, MANU

oder OFF auswahlen.

2x MENU

Ihre entsprechende Auswahl
bestatigen Sie mit der Taste
i
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Anderung der Solltemperatur

In der aktiven Betriebsart AUTO

A

Funktion BOOST

Grundanzeige

=N +

2x | * Taste
oder
2x | = Taste

Die Sollterﬁperatur beginnt zu
blinken. Durch die Taste = =

oder ' = kann die Solltempe-

ratur gedndert werden.

Anderung der Solltemperatur
im Modus AUTO bleibt

nur bis zur nachsten einge-
stellten Programmaéanderung
erhalten.

@

Kurzfristige Ventil6ffnung.

Nach Aktivierung dieser Funktion 6ffnet das Ventil 20 Minuten lang

vollstéandig.

Pozn.: Wenn der Modus ,,FENSTER AUF“ aktiv ist, dann
die BOOST-Funktion kann nicht eingeschaltet werden!

=0 < +

- r-tﬂ v\y)

Driicken Sie keine Taste flr 20 s.

Danach driicken Sie lang * # Taste.

Es erscheintYY und der Kopf 6ffnet voll das Ventil
fiir 20 Min. Fr das Léschen der Funktion vor dem

Zeitablauf driicken Sie bitte lang die Taste " = .

ELEKTROBOCK CZ
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E Programmierung

Grundanzeige Es e;zgh&i;:\lli\JUTO

ox i<t Mit = ;Tf(t)e(:{]den Sie Driicken Sie 1x 1<

1= Montag
2= Dienstag

\/

6 = Samstag

7= Sonntag
12345 = Mo-Fr
N 67 = Sa-So
1234567 = ganze Woche

Auf der rechten Seite blinkt 1 (=Montag). Mit den Tasten = = /& =
wahlen Sie die zu programmierenden Tage.

Nach erfolgter Wahl drlicken Sie die i <! Taste.

Soll-Temperatur

= I
. |

Zeit

Mit den Tasten " & /== Mit den Tasten "= / "= stellen Sie die
stellen Sie die Uhrzeit der Temperatur 38¢ oder (fir die 1. Anderung ein
1. Anderung ein und bestatigen und bestatigen Sie es mit der 1< Taste.

Sie es mitder i< Taste.

Der minimale Sprung betrdgt 30 Minuten und Temperaturwerte werden in Parameter P1 und P2 9 I
Eeenasonme2  eingestellt, siehe S.11.



Auf dem Display erscheint nun 2 fir die Einstellung der zweiten Temperaturanderung. Benutzen Sie die gleiche
Methode wie bei der Einstellung der vorherigen Temperaturanderungen. Auf diese Weise kdnnen bis zu acht
Temperaturdnderungen pro Tag eingestellt werden. Zur Auswahl von weiteren Tagen driicken Sie 1x lang die
Taste i <= oder driicken Sie auf die Taste I < 3 x lang um auf die Grundanzeige zuriickzukehren.

Damit der Kopf geméaB dem eingestellten Programm arbeitet kann, muss die Betriebsart
AUTO aktiviert sein.

Die Einstellung der Betriebsarten finden Sie auf Seite 7.

Fir jedes Wochenprogramm ist es moglich, jeden Tag separat einzustellen
oder die Tagesblockeinstellungen zu verwenden, z. B. Montag bis Freitag mit
denselben Zeitintervallen und Samstag bis Sonntag mit anderen.

= | IR
Es ist nicht erforderlich, alle 8 Zeitdnderungen zu verwenden. Wenn Sie [ .
beispielsweise 4 Zeitanderungen eingeben, werden die anderen Abschnitte N J
5-8 nicht mehr eingestellt (sie bleiben unbenutzt). - -~

Voreingestelltes Temperaturprogramm

P1 C =17°C P2 :s: = 23°C

Programm fur Mo-Fr

o 56 18 21 23

Programm fir Sa-So

o 7 21 23
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H Einstellen der Konstanten

PAr
P1 P2 P3 P4 P5
spar- KOMFORT- 8¢ SOMMER- FUNKTION
TEMPERATUR [~ | TEMPERATUR [~| Mopus = | ANZIEHKRAFT 1> o \oTER AUF7 ]
P6 P7 P8
ZEIT- > i | FIRMWARE-VERSION/
DER GEMESSENEN 3
UMSTELLUNG TEMP. WIEDERAUFNAHME
DER
WERKSEINSTELLUNG

Grundanzeige Es eng?haiR:\j ﬁUTO

2x MENU Mit © =  Taste finden Sie Driicken Sie 1x i< .
JPAr.
@ P1. Wert der Spartemperatur P2. Wert der Komforttemperatur
(werkseitig 17°C eingestellt) (werkseitig 23°C eingestellt)

Mit den Tasten " & /= Mit den Tasten + / =
stellen Sie den entsprechenden stellen Sie den entsprechenden
Wert ein, den Wert ein, den
Sie dann mit Taste 1< Sie dann mit Taste | <

bestatigen. bestatigen.

11|



P3. Sommermodus
(Werkeinstellung - - - -)

Wahl SUMr

Sommermodus ist flir Sommerzeit bestimmt, wenn es nicht geheizt wird.
Das Ventil 6ffnet innerhalb von 10 Minuten nach Aktivierung des Modus zu
100%. Dient zur Verlangerung der Ventillebensdauer! Auf der Anzeige
erscheinen abwechselnd SUMr, Istzeit und Ventilposition in Prozenten.
Anm.: Im Sommermodus ist auch Kalksteinschutz aktiv (siehe
Seite14)!

P4. Anziehkraft des Ventils
(1 bis 5, werkseitig 3)

KORREKTUR DES REFERENZPUNKTES:

dient zur Einstellung des Referenzpunktes bei der Anpassung des Kopfes
ans Ventil.Wird in Schritten 1 bis 5 eingestellt, die Werkeinstellung ist

3. Dieser Wert muss meistens nicht geandert werden. Die Anderung

ist nur in dem Fall empfehlenswert, wenn sich der Kopf ans Ventil nicht
anpassen kann, wenn Err1 erscheint oder wenn er beim geschlossenen
Ventil durchlasst. Die Korrektur ist auch bei alteren Ventilen mit
abgenutzten Dichtungsringen oder bei Ventilen, die einen groBen
mechanischen Widerstand leisten nétig. Je gréBer die Zahl, desto groBer
ist die Kraft beim Zudrehen des Ventils.

Einstellungsbeispiele:

Mit den Tasten & /@ =
stellen Sie den entsprechenden
Wert ein, den
Sie dann mit Taste 1<
bestatigen.

i +

N

Mit den Tasten & / =

stellen Sie den entsprechenden

Wert ein, den
Sie dann mit Taste 1<
bestatigen.

1. Der Kopf lasst das Wasser durch auch wenn er auf 0% steht - die Konstante muss auf 4 oder 5 eingestellt

werden.

2. Der Kopf fangt an das Wasser bis tiber den Offnungswert von 50% durchzulassen - die Konstante muss auf

2 oder 1 eingestellt werden.

P5. Funktion ., OFFENES FENSTER*
(0.2°C bis 5°C/- - - -, werkseitig inaktiv - - - -)

EUNKTION OFFENES FENSTER:

Sollte die Raumtemperatur (z.B. aufgrund eines gedffneten Fenster)
innerhalb 2 Minuten um die eingestellte Temperatur sinken, schlieBt

der Kopf das Ventil und damit spart Energie. Auf der Anzeige erscheint
abwechselnd das Symbol OPEN, Anzeige Uber Solltemperatur, Istzeit
und Ventilposition in Prozenten. Der Modus wird entweder bei einer
Temperatursteigerung oder nach 30 Min. beendet.

Der nachste Modus ,,OFFENES FENSTER" kann erst nach 10 Minuten
und nach erneutem Absinken der eingestellten Temperatur erfolgen.

= | IR
N \Sm\ s ?\‘ A
\Q ff i f/

Mit den Tasten ' & / =

stellen Sie den entsprechenden

Wert ein, den
Sie dann mit Taste 1<
bestéatigen.

ELEKTROBOCK CZ
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P6. Zeitumstellung
(-/Y, Werkeinstellung -)

Wenn'Y (Yes=JA) ausgewalt ist, wird die Sommer/Winterzeit automatisch

entsprechend dem Kalender gedndert. Sie miissen nicht aufpassen,
wenn sich die Zeit &ndert. Der Thermostat stellt automatisch die Zeit flir
den Zeitraum ein.

P7. Korrektur der gemessenen Temperatur
(-5°C bis +5°C, werkseitig 0)

Diese Konstante dient zum manuellen Abgleich von Abweichungen
zwischen tatsachlicher und gemessener Raumtemperatur.
(Dies kann bei unglinstigem Platzieren des Kopfes vorkommen).

P8. Version der Firmware/
Werkseinstellung zuriicksetzen

Unter dieser Konstante werden Informationen zur Firmware-Version
angezeigt.

Wenn Sie die | = Taste langer gedriickt halten (mehr als ca. 3 s),
erscheint auf dem Display die Anzeige RESET und der Thermostat
wird auf seine Werkseinstellung zurlickgesetzt!

' Verwenden Sie nur in Notféllen, alle gespeicherten Angaben
B werden gel6scht, der Kopf wird neu angepasst!

N

Mit den Tasten =+ / =
stellen Sie den entsprechenden

Mit den Tasten = + / =

stellen Sie den entsprechenden

Wert ein, den
Sie dann mit Taste | <
bestatigen.

= | R

E

Wert ein, den

Sie dann mit Taste 1<

bestatigen.
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n Tipps

Kalksteinschutz

@ Alle 14 Tage immer mittwochs um 12:00 Uhr wird eine automatische

Anpassung durchgefihrt, um das Ventilverstopfen mit Wasserstein zu
verhindern. Wahrend dieser Funktion leuchtet auf der Anzeige die
Meldung Ad:AP. Dieser Schutz ist auch im Sommerbetrieb aktiv.

Frostschutz

@ Ist die Raumtemperatur kleiner als 3°C, wird das Ventil automatisch vom Kopf
geoffnet.Steigt die Temperatur, geht es in den eingestellten Modus zuriick.

Mechanische Sicherung des Kopfes

Es ist moglich, einen Satz Kunststoffabdeckungen zu kaufen, bestell. Nr. 9903.
Sie verhindern versehentliche Handhabung des Kopfes nach der Montage.

~
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Fehlermeldungen

Err - leuchtet bei der ersten Anpassung an das Ventil, oder wenn Fehler
ErrO bis Err3 auftreten.

Es handelt sich um keinen Fehler, der Kopf sucht nach richtigen Anschldgen
oder der Umwandlerteil ist vom Kopfkdrper getrennt. Sollte die Meldung dann
nicht weg sein und sollte dabei noch einer der Fehler ErrO bis Err3 erscheinen,
setzen Sie bitte nach den unten genannten Lésungen fort.

ErrO - Fehler am Temperaturfiihler.
Wir empfehlen die Batterie flir ca. 2 Min. herauszunehmen und dann wieder
einsetzen. Sollte auf LCD wieder eine Fehlermeldung erscheinen, kontaktieren
Sie bitte den Hersteller.

Err1 - Anschlag nicht gefunden
Der Kopf wurde wahrscheinlich nicht richtig aufgesetzt, setzen Sie den Kopf bitte erneut auf das Ventil und
flihren Sie die Montage laut der Anleitung oben durch.

y
>

Err2 - Anpassungsfehler
Trennen Sie bitte den Kopfkérper vom Umwandlerteil und setzen Sie den Kopf wieder auf, damit die
Anpassung durchlaufen kann. Falls die Fehlermeldung wieder erscheint, stellen Sie bei P2 einen héheren
Wert ein (Anziekraft des Ventils, siehe Seite 12).

Err3 - Fehler im Mechanismus oder am Ventil
Trennen Sie den Kopf bitte vom Heizk6rper und driicken Sie mehrmals den Kolben, um das Ventil beweglich
zu machen. Danach montieren Sie den Kopf wieder auf den Heizkdrper, die Anpassung folgt. Falls die Fehler-
meldung wieder erscheint, stellen Sie bei P2 einen héheren Wert ein (Anziekraft des Ventils, siehe Seite 12).

Sollte die Fehlermeldung wieder erscheinen, empfehlen wir den Hersteller zu kontaktieren.

ELEKTROBOCK CZ



Digitaler
Heizkorperregler

HD13

Weitere Vorteile:

» jeden Tag anderes Temperatur-
programm

» Einstellung von 2 Temperaturebenen

moglich ( ¢, 3% )

» Information (iber laufendes
Temperaturprogramm

» automatische Anpassung an das
Ventil

» Anzeige fiirs Ventildffnen in %

» automatischer Ventilschutz gegen

Kalkstein-Ablagerungen

» automatisches VentilschlieBen bei
unerwarteter Senkung der
Raumtemperatur (offenes Fenster)

» automatisches Umschalten zwischen
SOMMER/WINTER Zeit

» Frostschutz

» kurzfristige Temperaturanderung
oder Funktion BOOST mdglich

» Temperaturregelung nach 0.5°C

» Anzeige fiir niedrigen Batteriestand

Tabelle von verwendbaren Ventilen

HD13 ohne Reduktion . .
(Gewinde M30x1,5) HD 13 mit Reduktion

HONEYWELL

HERZ (Gewinde M28x1,5)
HEIMEIER DANFOSS  (Gewinde M28x1,5)
VAC UNIVA
JUNKERS (entspricht HERZ) (Gewinde M28x1,5)
KORADO COTERM  (Gewinde M28x1,5)
PURMO (entspricht MYJAVA (Gewinde M28x1,5)

HEIMEIER, KORADO) DANFOSS RTD (Gewinde M30x1,5)

SIEMENS
KERMI Fir neue Ventile der Marke
DIANORM OVENTROP
RADSON und ENBRA (M30x1,5) keine
DELONGHI Reduktion notig.
RD20 RH20 RE-M
(Danfoss) (Herz) (Myjava)

RE-C
(Coterm)

RE-RTD
(Danfoss RTD)

RE-G
(Giacomini)

=

\\)

Technische Parameter

Versorgung 2 x 1.5V Alkal. Batterie typ AA
(im Lieferumfang enthalten!)

Anzahl der Temperaturanderungen 8 Temperaturand. pro Tzig
Min. programmierbare Zeit 30 Minuten
Bereich der einstellbaren Temp. | 3 bis 40°C
Temperatureinstellung nach 0.5°C
Min. einstellbarer Bereich 0.1°C
Messgenauigkeit +0.5°C
Lebensdauer der Batterien | bis 3 Jahre
Schutzgrad IP40
Arbeitstemperatur 0 bis 40°C

Garantie: 2 Jahre
Falls Sie wahrend oder nach der Garantiezeit
einen Service bendtigen, schicken Sie das
Produkt an die Adresse des Verkaufers,
bzw. des Herstellers.

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenska 1763
Kurim 664 34

Tel.: +420 541 230 21
ELEKTROBOCK CZ el.: +420 541 230 216
www.elbock.cz

c E LEAD FREE
Im Einklang mit —
RoHS
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