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MONTAGE UND PLATZIERUNG

- Raumthermostat bitte auf einen geeigneten Ort installieren, wo keine direkte
Stromungen von Kalt- oder Warmluft, Sonnenschein und andere stérende Einflisse
vorkommen. Vermeiden Sie bitte auch eine Montage an die AuBenwand. Die
Instalationshohe sollte ca. 1,5 m Giber Boden betragen.

- Die Montage darf nur Personal mit entsprechenden Fachkenntnissen durchfiihren!
Montage darf nur im spannungslosen Zustand durchgefiihrt werden!

INBETRIEBNAHME

1) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung aus.

2)Ldésen Sie die Stellschraube und nehmen Sie den Bedienungsteil vom unteren Gehause

des Gerates ab (Abb. 1).
3) Den unteren Deckel befestigen Sie an der Wand (Abb. 2).
4)Verbinden Sie die Kabel mit den Verbindungsklemmen und ziehen Sie die Schrauben der

Klemmen ausreichend fest an.
5) Den Bedienungsteil mit LCD setzen Sie bitte auf den unteren Deckel ein und ziehen Sie die

Stellschraube an.
6) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung wieder ein. Auf dem Display erscheint

die aktuelle Temperatur.
7) Stellen Sie die Thermostat-Parameter sowie das gewiinschte Temperaturprogramm anhand

der Betriebsanleitung ein.

BESCHREIBUNG

Anzeige fur
Heizungseinschaltung Taste RESET
\ THRAAAAANAAAN ‘“/ innerer Temperatursensor
®
1234567 PT4P

hintergrundbeleuch- /
tetes Display (aktiv
nach Betatigung einer
jedweden Taste flr die
Dauer von 30 s)

Mentizugang (AUTO, MANU, OFF,

CLO, PROG, PAr)

_ kurzes Driicken = Bestétigung
(ENTER)

@ ® ) langes Driicken = ein Schritt zurlick

MENU
222 2 T ‘* Durchblattern der Funktionen

»»
YOYyrY Temperatur- und Zeiteinstellung,
Tastatursperre siehe S. 10




Abb.1 Lésen Sie die Feststellschraube und neh-
men Sie den Bedienungsteil vom unteren Gehduse
des Gerétes ab.

Abb.2 Den unteren Deckel befestigen
Sie an der Wand.

© O D

lllll:‘

Offnungen fiir die Installationsschrauben

Abb.3 Die Kabel verbinden Sie nach dem

Abb.4 Den Bedienungsteil setzen Sie bitte
Schema mit der Klemmplatte.

auf den unteren Deckel ein und ziehen Sie die
Stellschraube an.
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Heizungszustand ON/OFF

voreingestellte
Solltemperatur

BESCHREIBUNG DES DISPLAY

Aktueller Tag

(C 5%, 17)
Solltemperatur
oder aktuelle Zeit
oder Statusinformationen
Betriebsmodus
Anzeige fur

Aktuelle Raumtemperatur

BETRIEBSARTEN

Die erste Betéatigung einer beliebigen Taste aktiviert die LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Driicken der Taste MENU kommen Sie ins Hauptmenu, wo Sie geeignete Betriebsarten
mit den Tasten = und *F wahlen kénnen:

AUTO

MANU

OFF
CLo
PROG
PAr

: Der Thermostat arbeitet nach dem voreingestellten Wochenprogramm.
(S. 8, 9).

: Der Thermostat arbeitet nach der eingestellten Temperatur, die bis zur
weiteren, manuellen Anderung konstant bleibt.

- Im OFF Modus ist der Thermostat ausgeschaltet. (Frostschutz 3°C is aktiv).
: Aktuelle Zeit- und Datumseinstellung.
: Einstellung von Wochenprogrammen

: Einstellung der Kennwerte fr die Regelung.



AKTUELLE ZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNG (CLo)
Bei aktivem Display driicken Sie die Taste MENU und wahlen Sie
CLo Modus mit der *F Taste aus. Bestatigen Sie die Auswahl

mit der Taste MENU. Auf dem Display erscheint eine blinkende
Anzeige mit der Uhrzeit.

Stellen Sie mit der = oder ¥ Taste die aktuelle Stunde ein und
bestatigen Sie diese mit der Taste MENU. Stellen Sie schrittweise
Minuten und Sekunden und auch Tag, Monat und Jahr auf die glei-
che Weise ein. Jede Einstellung wird mit der Taste MENU bestéatigt.
Driicken Sie lang Taste MENU flr Rickkehr ins Hauptmenu.

PARAMETER EINSTELLEN (PAr)

Bei aktivem Display driicken Sie die Taste MENU und wéhlen Sie
PAr Modus mit der F Taste aus. Bestatigen Sie die Auswahl mit
der Taste MENU .

Stellen Sie die Parameter wie folgt ein:

P1 Spartemperatur (werkseitig eingestellt auf 17°C) (

- auf dem Display wird P1 angezeigt

- stellen Sie mit der = oder F Taste die gewiinschte
Spartemperatur ein. Bestatigen Sie mit der Taste MENU .

My

P2 Komforttemperatur (werkseitig eingestellt auf 23°C) =82

- auf dem Display wird P2 angezeigt
- stellen Sie mit der = oder F Taste die gewlinschte
Komforttemperatur ein. Bestatigen Sie mit der Taste MENU.

P3 Partytemperatur (werkseitig eingestellt auf 25°C) w

- auf dem Display wird P3 angezeigt
- stellen Sie mit der = oder F Taste die gew(inschte
Partytemperatur ein. Bestatigen Sie mit der Taste MENU.




P4 Hysterese (werkseitig eingestellt auf 0.5°C)

- auf dem Display wird P4 angezeigt

- Hysterese kann von 0,1 bis 6°C eingestellt werden (siehe Dia-
gramm). Stellen Sie mit der = oder ¥ die gewlinschte Hysterese
ein (in 0.1°C Schritten). Bestatigen Sie mit der Taste MENU.

P5 Minimale Einschaltzeit (werkseitig eingestellt auf 1 Minute)

- auf dem Display wird P5 angezeigt

- Stellen Sie mit der = oder = Taste den Wert ein, den Sie mit
der MENU Taste bestéatigen (siehe Tabelle). Die Werte werden
im Bereich von 1 bis 5 Minuten eingestellt.

HYSTERESE Minimale
;‘;%:;Lng Einschaltzeit
T der Quelle
seter: l Hystorese Elektroheizung 1
I Plattenheizkorper 2 (3)
t Gussheizkorper 4
Heizung Fussbodenheizung 5
t

P6 Korrektur der aktuellen Temperatur (werkseitig eingestellt auf 0°C)

- auf dem Display wird P6 angezeigt
- stellen Sie mit der = oder = Taste die Korrektur von -5°C bis
+5°C ein. Bestatigen Sie mit der Taste MENU .

Eine Korrektur sollte friihestens nach 12 Stunden ununterbrochenen Betriebes
durchgefiihrt werden. Messen Sie mit einem Thermometer die Raumtemperatur. Wenn
sich diese gemessene Temperatur deutlich von der auf dem Thermostat angezeigten
Temperatur unterscheidet, dann kénnen Sie im Bereich von -5°C bis +5°C eine
entsprechende Korrektur vornehmen.




P7 code der Tastatursperre (keine Werkseinstellung)
- auf dem Display erscheint P7
- Taste = oder F stellen Sie eine Kombination von 4 Zahlen (im
Bereich O bis 9) ein und bestatigen Sie mit der Taste MENU.
Die Tasten werden binnen 1 Minute (nach Aufrufen der Grundanzeige)
gesperrt, auf dem LCD erscheint die Aufschrift LOC. Bei Betatigung
der Taste erscheint auf dem LCD eine Aufforderung zur Eingabe des
Tastencodes, nach dessen korrekten Eingabe beliebige Anderungen
durchgefiihrt werden kénnen (die Steuerelemente sind wieder aktiv).
Die Steuerelemente werden nach Beendigung der Einstellung erneut
automatisch gesperrt (binnen ca. 1 min).

EMPFEHLUNG:
- Notieren Sie den Tastencode in einer Tabelle

- Der Code kann durch die Wahl von - - - - deaktiviert werden
- Bei einem Verlust des Codes muss der Thermostat in die | | |
Werkseinstellung zuriickzusetzen, und zwar durch gleichzeitiges Driicken

der Taste RESET (siehe Seite 2) und der Taste = . IHR KODE
Ps Erkennung offenes Fenster (werkseitig eingestellt auf - -. - -) —_——
- auf dem Display erscheint P8
- werkseitig ist diese Funktion auf inaktiv eingestellt (- -.- -).

Fir ihre Aktivierung ist es nétig mit den Tasten = oder + die
Temperatursenkung (0.2°C bis 5°C) zu wahlen.Bestatigen Sie mit Hilfe der Taste MENU.
Funktion ,OFFENES FENSTER”: Sollte die Raumtemperatur innerhalb von 4 Minuten um die eingestellte
Temperatur absinken (z.B. wenn das Fenster gedffnet wird), so schaltet der Thermostat die Heizung aus und
spart dadurch Energie. Auf dem Display erscheint das Symbol “OPEn”. Es wird abwechselnd die Anzeige
der Solltemperatur und die aktuelle Zeit angezeigt. Dieser Modus wird bei einem Temperaturanstieg, einer
Solltemperaturanderung oder nach 30 Minuten beendet. Der nachste Modus “offenes Fenster” kann erst
nach 10 Minuten gestartet werden.

Anm.: Die Funktion ,,offenes Fenster” wird erst nach 10 Minuten nach dem ersten Einschalten des Thermostates aktiv.

P9 Firmwareversion (Werkeinstellung zuriicksetzen) fﬂﬂe
Dieser Parameter ist nur informativ und zeigt die Version der
Firmware an. 9

WERKEINSTELLUNG ZURUCKSETZEN:

Wenn Sie die = Taste flir ca. 3 s betatigen, erscheint auf dem
Display die Anzeige RESE und der Thermostat wird auf seine
Werkseinstellung zurlickgesetzt!



PROGRAMMIERUNG (PROG)
Bei aktivem Display driicken Sie die Taste MENU und wéhlen Sie
PROG Modus mit der *F Taste aus. Bestatigen Sie die Auswahl
m_i_t der Taste MENU.
WAHLEN SIE EINEN TAG ODER EINEN BLOCK VON TAGEN:
- Taste+ Anwanhl eines zu programmierenden Tages oder eines
Blockes von Tagen:
1= Montag 5= Freitag 12345= Montag bis Freitag
2= Dienstag 6= Samstag 67= Samstag bis Sonntag
3= Mittwoch 7= Sonntag 1234567= ganze Woche

4= Donnerstag TABELLE FUR TAG-AUSWAHL

- Driicken Sie nach der Auswahl die Taste MENU

WAHLEN SIE DIE ZEIT DER 1. ANDERUNG:

- Auf dem Display erscheint die Einstellung der ersten
Zeitanderung (1) und die Zeitangabe blinkt

- Mit der Taste = oder + stellen Sie die Zeit der ersten Anderung
(min. Schritt 10 Min.) ein, bestatigen Sie diese mit der Taste
MENU

WAHLEN SIE DIE SOLLTEMPERATUR AUS:

- Auf dem Display blinkt das Symbol B , Coder v , wahlen
Sie mit der Taste F die gewiinschte Temperatur (die
Temperaturwerte sind in den Parametern P1, P2 und P3
eingestellt, siehe Seite 5)

- Bestatigen Sie erneut mit der Taste MENU

- Auf dem Display erscheint automatisch die Einstellung der zweiten Zeitanderung (2) am
gleichen Tag.

- Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Zeitdnderungen eingestellt sind (max. 6) und
verlassen Sie anschlieBend den Programmiermodus durch langes Driicken der Taste
MENU.

- Wahlen Sie die Funktion AUTO aus, und der Thermostat beginnt, nach dem

eingestellten Programm zu arbeiten.
8



VOREINGESTELLTES WOCHENPROGRAMM
P1 (=17°C P2:s:=23°C P3717=25°C

Programm fiir Mo-Fr

o 56 18 21 23

Programm fiir Sa-So

o 7 21 23

KURZFRISTIGE TEMPERATURANDERUNG

Betéatigen Sie einer beliebigen Taste im Betriebsart AUTO.
Uber die Taste = oder * kann die gewlinschte Temperatur
schnell geandert werden.

Anderungen bleiben nur bis zur ndchsten Programménderung
erhalten.




OFF dauerhaftes Abschalten

Bei aktivem Display driicken Sie die Taste MENU und wahlen Sie
OFF Modus mit der ¥ Taste aus. Bestatigen Sie die Auswahl mit
der Taste MENU .

Um diese Funktion abzubrechen, driicken Sie bei aktivem
Display die Taste MENU und wahlen mit der + Taste eine andere
Betriebsart (AUTO oder MANU) aus.

Hinweis: der Frostschutz ist immer aktiv.

TASTENSPERRE

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten MENU und = , werden die
Tasten gesperrt (auf dem Display erscheint ,,LOC*).

Durch gleichzeitiges Driicken der Taste MENU und *F werden
die Tasten wieder freigegeben.

Anm.: Ist ein Tastensperre-Code aktiv (siehe Parameter P7, Seite
7) muss ein entsprechender Code eingegeben werden!

FROSTSCHUTZMODUS

Wenn die Temperatur unter 3°C sinkt, schaltet sich die Heizung
automatisch ein. Auf dem Display erscheint ,,FrO*.

Wenn die Temperatur wieder um 0.5°C steigt, wird automatisch
der voreingestellte Modus wieder aktiviert.

AUTOMATISCHE ZEITUMSTELLUNG VON SOMMER- ZU
WINTERZEIT

Ist die aktuelle Uhrzeit richtig eingestellt, erfolgt die Umstellung

von der Sommer- auf die Winterzeit und umgekehrt automatisch.



UBESICHT DER HERGESTELLTEN TYPEN
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* . B Der Raumthermostat PT 14 mit beleuchtetem Display bestimt
LARE ;/ fur Elektroheizkorper, Infrarotheizungen oder elektrische
v FuBbodenheizung.
Produkimerkmale:
. schnelle Anderung der Solltemperatur
. einfache Bedienung
C-) (O @ . Schaltstrom Max 16 A
550 . Speisung 230 V AC
iSadddddl it g e Hysterese 0.5 °C

44ddddddddddddidad pTl4-HT

Der Raumthermostat PT14-HT mit beleuchtetem Display fiir
Steuerung von Stellantrieben NC (stromlos geschlossen)

PT14-HT
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Produktmerkmale:

. schnelle Anderung der Solltemperatur
. einfache Bedienung

. Anzahl Stellantriebe max 2 Stck.

. Speisung 230 V AC

. Puls-Weiten-Modulation




RAUMTHERMOSTAT PROGRAMMIERBAR PT 14-P

Zur automatischen Regulierung von elektrischen Heizsystemen (Direktheizungen,
Infrarotheizungen) in Einfamilienhausern, Wohnungen und Biiros. Durch Verwen-
dung des Thermostates PT14-P konnen Sie lhre Heizungskosten senken und
gleichzeitig den Warmekomfort zur gewiinschten Zeit erh6hen.

(fiir das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewahrt)

Technische Parameter
Versorgung 230V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme 1 VA (1W)
Hysterese 0.1°C bis 6°C
Anzahl der Temperaturdnderungen | 6 Temperaturdnderungen pro Tag
Minimale Programmierzeit 10 Minuten
Temperaturbereich +3°C bis 39°C
Temperatureinstellung nach 0.5°C
Minimaler Anzeigesprung 0.5°C
Messgenauigkeit +1°C
Schaltelement Relais
Schutzart IP20
Schutzklasse Il
Ausgang max. 16 A
Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C
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Bei den Anspriichen in und nach
der Garantiezeit schicken Sie bitte
das Produkt an die Adresse des
Herstellers.

ELEKTROBOCK CZ s.r.o0.
Blanenska 1763
Kurim 664 34

ELEKTROBOCK ¢z 'el-: 420 541 230 216
MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz



