
MADE IN CZECH REPUBLIC

SIGNALREPEATER WS230
VERLÄNGERT DIE REICHWEITE 

BIS ZU 100%  

Anwendung für:

Funk-
Türglocken 

Funk-
Thermostate

Steckdosen mit 
Fernbedienung

230 V AC

(siehe Rückseite)

433.92  MHZ
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ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

www.elbock.cz

Hersteller: Für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt

Verkaufsdatum und Stempel der 
Verkaufsstelle:

Bei Garantie- und Nachgarantieservice schicken Sie bitte das Produkt an die Adresse des Herstellers.

Pb
LEAD FREE
nach in Anforderungen 

von RoHS

WS230SIGNALREPEATER
verlängert die Reichweite der bestehenden drahtlosen Anlage bis zu100% ! 

Plazieren Sie den WS230 zwischen Empfänger
 und Sender des Gerätes, bei dem Sie die

 Reichweite verlängern wollen. 
Der WS230 kann mehrere Geräte in einem Objekt steuern. 

Empfänger
Versorgung 230 V/ 50 Hz
Verbrauch < 1.5 VA
Empfindlichkeit < -90 dBm
Hf Leistung < 5 mW
Schutzklasse IP20
Arbeitstemperatur 0°C bis +50°C

TECHNISCHE PARAMETER
- für Funk-Türglocken (DZ1, 
  BZ8, BZ7, BZ6, BZ11, BZ12, 
  BZ13 und BBZ5)
- für Funk-Thermostate (FRT7B)
- für Steckdosen mit Fernbedie- 
   nung (WS101 und WS121)

ANWENDUNG WS230
Anm.: Das Gerät 
muss mehr als 1,5m 
von eventuellen 
Störquellen (TV, PC 
usw.) angebracht 
werden.

Zur Verlängerung der Reichweite 
der Funk-Türglocke DZ1-1.
Die Entfernung zwischen dem 
Sender und dem Empfänger kann 
so bis zu 200m betragen.
Zur Verlängerung der Reichweite 
des Funk-Thermostates FRT7B2 
oder FRT7B3. Die Entfernung 
zwischen dem Sender und dem 
Empfänger kann so in einem Haus 
bis zu 50m betragen.
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ANWENDUNGSBEISPIELE WS230


