
PH-BP7-P
DRAHTLOSER EMPFÄNGER

MIT EXTERNEM FÜHLER
FÜR FUSSBODENHEIZUNG 

•	 Drahtloser Empfänger, Element des Systems PocketHome®
•	 Anschlussmöglichkeit eines externen Sensors zur Überwachung 
     der Bodentemperatur
•	 Empfänger für Sender PH-BP7-V, PH-ET7-V
•	 Speicher zum Beibehalten des Zustands nach Stromausfall
•	 schaltet max. 16 A (thermoelektrische Antriebe, elektrische Heizkabel 
     oder -matten)
•	 Bidirektionale Funkkommunikation auf 433,92 MHz
•	 geeignet für Warmwasser- und Elektro-Fußbodenheizung

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC
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Beschreibung
Der Empfänger dient zur Steuerung der Heizsysteme. Er ist sowohl für die Warmwasser-Fußbodenheizung als auch für 
elektrische Heizmatten geeignet. Ein großer Vorteil ist die Anschlussmöglichkeit eines ext. Sensors zur Überwachung 
der Fußbodentemperatur. Die Reichweite in Gebäuden beträgt ca. 25 m.

Taste „U“
-	 kurzes Drücken 
(ca. 1,5 s) Modus
für Code- 
Selbstlernsystem
-	 langes Drücken 
(ca 5 s)
Werkseinstellungen 
werden zurückgesetzt

Taste „R“
- führt den RESET 
des Empfängers 
durch

UMSCHALTER
AUTO	 automatischer Modus, arbeitet gemäß 
              den vom Sender gesendeten Anforde- 
              rungen
OFF	 Ausgang permanent AUS, 
              manuelle Steuerung
ON	 Ausgang permanent EIN, 
              manuelle Steuerung

LED Dioden Funktionen

          PWR LEUCHTET - Anzeige der 
Stromverbindung

          RE1 LEUCHTET - Ausgangsre-
lais wird eingeschaltet

BLINKT - Signal- Gabe oder 
Empfang

          ERROR

LEUCHTET - STÖRUNG 
(sollte innerhalb von ca. 6 
Stunden kein Signal vom 
Sender empfangen werden, 
geht in den Modus  2 Min. 
EIN und 8 Min. AUS über).
LED 2 blinkt nur, wenn das 
Relais eingeschaltet ist, dh 
2 min.

LED Dioden Spezielle Modi

           
           RE1      

BLINKEN ABWECHSELND 
- Modus für Code-Selbst-
lernsystem
BLINKEN GLEICHZEITIG - 
Code wurde erlernt 

Montage
Den Empfänger installieren Sie (im Innenbereich IP20) möglichst weit weg von großen Metallgegenständen (min. 0,5 m) und 

nicht neben Starkstromleitungen, die den Signalempfang beeinflussen können! An den Stellen mit höherer Feuchtigkeit berück-

sichtigen Sie bitte geltende Normen.

Externer Bodenfühler (Typ CT04-10k, CYXY 2 x 0.5 mm, 10 kOhm, Länge 3 m, Kunststoffgehäuse PVC) muss in dem Fußboden 
eingelassenem flexiblen Kunststoffrohr möglichst nahe der Oberfläche installiert werden. Das Rohr muss gegen das Eindringen 
von Baustoffmaterialen so geschützt werden, das es möglich ist den Bodenfühler leicht auszutauschen. Die Fühlerleitung darf 
nicht parallel mit Starkstromleitungen verlegt werden und kann bis zu max. Länge von 30 m verlängert werden.

Die Montage darf nur durch geschultes Personal mit entsprechender Qulifikation durchführt werden! Die Montage darf nur 
im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!

1)	 Schalten Sie die Sicherung aus;

2)	 Position der Hohlwanddose überprüfen ( Befetigungsschrauben wagerecht ) 

3)	 Das Unterteil des Empfängers vom Oberteil trennen, siehe Abb. 1.
4)	 Anschlussklemmen vom Untertei des Empfängers herausziehen, siehe Abb. 2.;

5)	 Die Leiter nach dem Anschlussplan mit den Anschlussklemmen verbinden, siehe Abb. 3;
6)	 Den Anschlussblock in den Empfänger einstecken, das Unterteil in der Hohlwanddose befestigen. (Abb. 4,5,7)	
7)   Das Oberteil in das Unterteil eindrücken, die Metallfedern müssen in die einsprechenden Öffnungen einrasten, (Abb. 6)

8)	 Schalten Sie die Sicherung wieder ein, dasThermostat ist nun betriebsbereit.

Anm.:  Nach dem Anschließen empfehlen wir, die Verbindung zu testen, indem Sie den Schalter von AUTO auf ON und OFF stellen 
(das Relais muss klicken und die orange LED leuchtet in der Position ON).
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Abb.2 Abb.3 Abb.4

Abb.5 Abb.6 Abb.7

NLNO COM

ZIEHEN und die Verbindungsklemmen
herausziehen. Nach dem Anschlussplan anschließen.

DRÜCKEN und die
Verbindungsklemmen

einstecken.

Den Leistungsteil in die Hohlwandose
einschrauben.

Der Stecker und
Öffnungen für
Metallfeder.

DRÜCKEN und
den Hauptteil auf
den Leistungsteil

einstecken.

ü

N L COM NO N L COM NO

L'

Anschlussplan: Abb.1Bei Nutzung eines Niedrigtarifs

L‘ = getrennte Phase

Leistungsteil Hauptteil

ZIEHENZIEHEN

Verbindungsklemmen

NTC 10k NTC 10k

* P= max. 2760 W

* *

Paaren mit dem Sender
1)	 Schalten Sie die Sicherung ein. Die grüne LED am Empfänger leuchtet auf und der 
      Empfänger ist für weitere Einstellungen bereit. 
2)	 Drücken Sie kurz die U-Taste am Empfänger für ca. 1,5 s (orange und blaue LEDs blinken abwechselnd)
3)	 Wählen Sie am Sender (PH-BP7-V oder PH-ET7-V) den Modus - AKTIVIERUNG DES 
      EMPFÄNGERS (COnSt 4) und führen Sie den Test durch.
4)	 Wenn der Code richtig gelernt wurde, blinken die orange und blaue LEDs gleichzeitig und der Empfänger 
     schaltet das Relais mehrmals ein und aus (dadurch wird der Empfänger gelernt-gepaart).
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Technische Parameter
Versorgung 230 V AC/ 50 Hz

Typ der Kommunikation bidirektional

Frequenz 433.92 MHz

Empfindlichkeit < -92 dBm 

Reichweite bis 200 m (im Freien), bis 25 m (in Gebäude)

Ausgang Relais, max. 16 A/ 250 VAC

Schutzart IP20

Schutzklasse II

Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C

www.elbock.cz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt ELEKTROBOCK MTF s.r.o., dass der Funkanlagentyp PH-BP7-P der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: www.elbock.cz 

Im Falle vom Garantie- und Nachgarantie-Service schicken Sie das Produkt an die Adresse  des Herstellers.

Pb
LEAD FREE

Im Einklang mit RoHS

ist ein Bestandteil der 
Verpackung
Typ CT04-10k (Bestell. 
Nr. 0015), 
CYXY 2 x 0.5 mm, 
10 kW, Länge 3 m, 
Kunststoffgehäuse PVC

Außenfühler:

81 47

81

Abmessungen:

PH-BP7-P
DRAHTLOSER EMPFÄNGER

MIT EXTERNEM FÜHLER
FÜR FUSSBODENHEIZUNG 


