
PH-HT21
REGLER FÜR TERMOELEKTRISCHE ANTRIEBE

MADE IN CZECH REPUBLIC

Temperaturregelung von thermoelektrischen Antrieben
Element des Systems PocketHome®
Bidirektionale Funkkommunikation auf 433.92 MHz
Er schaltet nach der Soll-Temperatur den termoelektrischen 
Antrieb
Aufnahme der aktuellen Temperatur aus dem eingebauten Sensor
Das übergeordnete Element kann die Zentraleinheit 
PH-CJ39 oder die Steuerungseinheit PH-BHT sein
Versorgungsspannung 230 V/50 Hz
Auswahlmöglichkeit NO/NC Antrieb
	 N0 = Stromlos offen
	 NC = Stromlos geschlossen

Version 14.08
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BESCHREIBUNG PH-HT21

DISPLAY-BESCHREIBUNG

Display

eingebauter 
Sensor

FUNKTION DER BEDIENELEMENTE

Wahl der Funktionen AUTO, MANU, CL:O, PROG, PA:r, 
OF:F, UA:dr

Wahl der Temperaturen                     P
Bestätigung (ENTER)
Info. über die Soll-Temp.
Uhrzeit/Ist-Temperatur
Ventilöffnungsposition in %
Info. über den aktuellen Tag

wird nicht angezeigt
PO:t
CL:O/tE:P
Pr:OC
dE:n

Einstellung der Temperatur, 
Uhrzeit, das Blättern durch 
die Funktionen

am LCD wird die gewählte Funktion 
angezeigt

i

Fce

P

/

Verlauf des Tempera-
turprogramms (er wird 
nur in der autonomen 
Betriebsart angezeigt)

Anzeige der Arbeits-
-betriebsart oder der 
gewählten Funktion

(gleichzeitige Darstellung  
AUTO+MANU=drahtlose 

Betriebsart) Anzeige
der Uhrzeit/Temperatur

Anzeige der Temperaturen
     komfortabel 

sparsam
Party

Stromversorgung
230 V/50 HzBedien- 

elemente

Steckdose für den 
Anschluss des

 termoelektrischen 
Antriebes 

Frostschutzmodus
Prozentsatz der 

Ventilöffnung



2. ZEITEINSTELLUNG - FUNKTION CL:O  Uhrzeit und Tag

3. AKTIVIERUNG DES REGLERS - HERSTELLUNG DER KOMM. MIT DER ZENTRALEINHEIT
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VORGEHEN BEI DER INBETRIEBNAHME IM SYSTEM PocketHome®

-	 Lassen Sie den PH-HT21 an das 230 V / 50 Hz-Netz angeschlossen, bis die Beschriftung 
   dObI vom Display verschwindet. 
	 (Die Beschriftung zeigt an, dass die Pufferbatterie aufgeladen werden muss)
-	 Nach dem Aufladen aktivieren Sie gemäß dem folgenden Verfahren.
-	 Der thermoelektrische Antrieb, den wir regeln möchten, wird durch 
   einfaches Einstecken in die PH-HT21-Steckdose angeschlossen.
-	 Wir installieren an Orten mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu ca. 95%

1. DER ERSTE ANSCHLUSS

Wenn auf dem Display keine Daten angezeigt werden, muss der PH-HT21 an das 230-V/50-Hz-
-Netz angeschlossen werden und ca. 12 Stunden lang aufgeladen werden. Nach dem Aufladen 
der Pufferbatterie ist das Display aktiv und die Beschriftung dObI darf nicht leuchten, dann 
können Sie die Steckdose programmieren! Wenn der PH-HT21 nicht angeschlossen ist, zeigt er 
eine Temperatur an, die 1,5 ° C unter der tatsächlichen Temperatur liegt!!

Es ist nicht nötig, die Zeit einzustellen, es kommt zur automatischen Syn-
chronisierung mit der Zentraleinheit.
Bei jeder Zeitänderung sendet die Zentraleinheit die Uhrzeit in alle Ele-
mente aus (auf der Zentraleinheit erscheint die Aufschrift HT).

Vor der Aktivierung des Reglers ist es nötig, die eingestellte und vorbereitete Zentraleinheit 
nach der Bedienungsanleitung bzw. Software für PC haben!

-	 drücken Sie die Fce  Taste und wählen Sie mit den /  Tasten die 
  Funktion für die Aktivierung des Reglers UA:dr und bestätigen 
    Sie mit der i  Taste.
-	 am Display erscheint die Nummer 0
-	 In der App für PH-CJ39 (EOB Pocket Home) fügen Sie das  
   Element zu und drücken Sie den Buton „PAAREN“ 
-	 es kommt zur automatischen Übertragung der einzigartigen 
   Nummer* und zur Zuordnung der Adresse Pa:r8
-	 innerhalb von 1min. wird der Regler im System PocketHome® 
   aktiviert, und sie wird vorzugsweise aus der Zentraleinheit gesteuert 
   (am Display werden gleichzeitig die Aufschriften AUTO+MANU und  
   die Uhrzeit/Temperatur angezeigt)

*einzigartige Nummer: Bei jeder Zentraleinheit ist werkseitig die einzigartige Nummer eingestellt, 
welche die gegenseitige Beeinflussung der Systeme PocketHome® verhindert!

ACHTUNG: damit es zur Zeitsynchronisierung kommt, muss der Regler in der drahtlosen 
Betriebsart sein (d.h. im System PocketHome® aktiviert, siehe unten)!
Bemerkung: Bei der Verwendung der Bedienung des Systems über PC kommt es zur 
Zeitübertragung aus dem PC sofort nach der Herstellung der Kommunikation mit der Zentraleinheit 
(kontrollieren Sie die Zeiteinstellung auf Ihrem PC). Der Regler muss ebenfalls aktiviert sein, damit 
es zur Zeitübertragung kommt.

Hinweis: wenn PH-HT21 ins System PocketHome® (drahtloser Betrieb) aktiviert wird, IST ES NICHT NÖTIG, 
weitere Einstellung vorzunehmen. Sämtliche Prozesse werden von der Zentraleinheit gesteuert! 



4. DEAKTIVIERUNG DES REGLERS

! RESET DES REGLERS - WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNG

STATUSANZEIGE DES REGLERS IM SYSTEM PocketHome® 

KURZFRISTIGE TEMPERATURÄNDERUNG IM SYSTEM PocketHome® 
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Bei der Aktivierung ins System in der Betriebsart UA:dr (siehe Seite 3) 
wird jedem Regler stufenweise die Adresse ab 1 bis 255 zugeordnet.
Diese Adresse kann nicht geändert werden, aber es ist möglich, der 
Regler aus dem System PocketHome® zu deaktivieren.

-	 drücken Sie die Fce  Taste und mit den /  Tasten wählen Sie  die Funktion 
   für die Einstellung der Parameter PA:r  und bestätigen Sie mit der i  Taste.  
-	 wählen Sie mit den /  Tasten den Parameter PA:r8 und bestätigen Sie 
   wieder mit der i  Taste.
-	 mit den /  Tasten können die Regler deaktiviert werden, wenn die 
   Möglichkeit  - - : -  gewählt wird (statt der Adresse zum Beispiel A:1).

Die Adressen werden stufenweise ab 1 bis 255 nach der Reihenfolge der 
Aktivierung der Regler ins System PocketHome® zugeordnet!!

Löschen der eingestellten Programme und der zugeordneten Adresse:

-	 drücken Sie die Fce  Taste und mit den /  Tasten wählen Sie die Funktion PAr und 
   bestätigen Sie mit der i  Taste.
-  mit den /  Tasten wählen Sie PA:r9 und bestätigen Sie mit der i  Taste. 
- drücken Sie die P  und  Taste, es kommt dadurch zur Wiederherstellung der Werkseinstellung!
Hinweis: verwenden Sie nur in notwendigen Fällen, alle gespeicherten Änderungen werden 
gelöscht!

Status ** Beschreibung
EINGESCHALTET = VENTIL GEÖFFNET am Display leuchten gleichzeitig AUTO und MANU

AUSGESCHALTET = VENTIL GESCHLOSSEN am Display blinken gleichzeitig AUTO und MANU

Bei der Anzeige der Aufschrift t:Hr kommt es zum Massentest 
aller Elemente und zur Aktualisierung der Zeit.

** Status: bezeichnet den Stand der angeschlossenen Einrichtung an den Regler!

Nach der Aktivierung des Reglers ins System ist es möglich, kurzfristig die Temperatur mit 
den /  Tasten zu ändern! Diese Temperatur wird bis zur nächsten durch das Programm auf 
der Zentraleinheit PH-CJ39 gegebenen Temperaturänderung gehalten.
Bemerkung: wenn Sie der Regler unabhängig von der Zentraleinheit steuern, aber die 
Temperatur im gegebenen Raum kontrollieren wollen (die drahtlose Betriebsart beibehalten), 
nutzen Sie die UNABHÄNGIGE Betriebsart aus (siehe Seite 8).

Anzeige dO:bI :
- bei der Senkung der Spannung der Pufferbatterie unter 2,8 V
- während des Ladens der Pufferbatterie von 1,8 V bis 3,6 V.

Bei einer Anzeige dO:bi muss das Gerät in der Steckdose belassen werden, um die 
Pufferbatterie aufzuladen.



FUNKTION CL:O  aktueller Tag und die Uhrzeit
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VORGEHEN BEI DER INBETRIEBNAHME FÜR DIE AUTONOME BETRIEBSART
Der Regler PH-HT21 ist in der Lage, auch in der autonomen Betriebsart zu arbeiten. In dieser Betriebsart 
arbeitet er nach dem eingestellten Programm, welches vom Benutzer nach dem unten beschriebenen 
Vorgehen gespeichert wird.
Diese Einstellung ist für den Fall nützlich, wann der Fehler in der Kommunikation des Systems 
PocketHome® auftritt, und der Regler innerhalb von 24 Stunden kein Signal empfängt. Wenn im Regler 
kein Programm gespeichert ist, so wechselt er automatisch zur letzten eingegebenen Betriebsart (vom 
Hersteller AUTO = 23°C).

GRUNDFUNKTIONEN
Durch das Drücken der Taste Fce  wählen wir mit den /  Tasten folgende Funktionen:

AUTO	 : der Regler arbeitet nach dem eingestellten Programm.
MANU	 : dient für die manuelle Temperatureinstellung (Wahl mit den P  Tasten oder mit 
                 den /  Tasten), die Temperatur ist bis zur nächsten Temperaturänderung konstant.
CLO	 : Einstellung des aktuellen Tages und der Uhrzeit.  
PROG	 : Betriebsart für die Programmierung.
PAr	 : Einstellung der Parameter (Konstanten).
OFF	 : der Regler ist in dieser Betriebsart ständig ausgeschaltet (Frostschutz 3°C ist immer aktiv).
UAdr	 : Betriebsart für die Aktivierung der Steckdose ins System PocketHome®.
Bemerkung: Wenn über die Zeit von 2 Minuten keine der Tasten gedrückt wird, kommt der Regler 
in die Grundbetriebsart zurück. Die Funktion den /  Tasten wird nach einem längeren Drücken 
beschleunigt.

PA:r1  Möglichkeit von der Anzeige am Display

-	 drücken Sie die Fce  Taste und mit den /  Tasten wählen  
  Sie die Funktion PAr (PARAMETERS) und bestätigen Sie mit der i  
   Taste. 
-	 am Display erscheint PA:r1
-	 bestätigen Sie mit der i  Taste und mit den /  Tasten wählen Sie 
   die Möglichkeit  von der Anzeige am Display in der Grundbetriebsart:
	 t	 Anzeige der aktuellen Temperatur
	 C	 Anzeige der aktuellen Zeit
-	 Wahl wird wieder mit der Taste i  bestätigt.

PA:r2  sparsame Temperatur ( werksseitig wird 17°C eingestellt)

-	 am Display erscheint PA:r2
-	 bestätigen Sie mit der  i  Taste und mit den /  Tasten  stellen 
   Sie die sparsame Temperatur ein, und bestätigen Sie wieder mit 
   der i  Taste.

-	 drücken Sie die Fce  Taste und mit den /   Tasten wählen Sie 
   Funktion CLO und bestätigen Sie mit der i  Taste. 
-	 mit den /  Tasten stellen Sie die Uhrzeit und den Tag ein und  
   bestätigen Sie mit der i  Taste.
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PA:r4  Party Temperatur ( werksseitig wird 25°C eingestellt)         P
-	 am Display erscheint PA:r4
-	 bestätigen Sie mit der i  Taste und mit den /  Tasten stellen 
  Sie die Party Temperatur ein und bestätigen Sie wieder mit der 
   i  Taste.

PA:r5  Auswahl des Antriebstyps ( werksseitig wird NC eingestellt)          
-	 am Display erscheint PA:r5, drücken Sie die i  Taste. 
-	 mit den /  Tasten wählen Sie den Antriebstyp und bestätigen 
   Sie mit der i  Taste.

PA:r8  Adresse des Reglers 
-	 am Display erscheint PA:r8
-	 dieser Parameter ist automatisch im System PocketHome® eingestellt (siehe Seite 3). 
   Wenn Sie wollen, dass der Regler in der autonomen Betriebsart arbeitet, so führen Sie 
   die Deaktivierung durch!
- drücken Sie die i  Taste oder die Fce  Taste um zur Wahl der Funktionen zurück zu  
   kommen.
PA:r9  Nummer der Firmware-Version/ Wiederherstellung der Werkseinstellung (siehe Seite 4)

-	 am Display erscheint PA:r9
-	 dieser Parameter ist nur informativ und er zeigt die Nummer der Firmware-Version an
-	 drücken Sie die i  Taste oder die Fce  Taste um zur Wahl der Funktionen zurück zu  
   kommen.

PA:r7  Sommerbetrieb  ( werksseitig wird - - - - eingestellt)          

-	 am Display erscheint PA:r7, drücken Sie die i  Taste.
-	 wir wählen im Sommer, wenn es nicht heizt
-	 mit den /  Tasten wählen Sie die Betriebsart und bestätigen Sie mit der i  Taste.

Auf dem Display zeigt wechselnd das Symbol LE:tr und die Temperatur/Zeitanzeige an.
(Bei Verwendung des NO-Antriebs ist das Ventil dauerhaft geöffnet. Bei Verwendung des 
NC-Antriebs öffnet das Ventil automatisch einmal pro Woche.

PA:r3  komfortable Temperatur ( werksseitig wird 23°C eingestellt)

-	 am Display erscheint PA:r3
-	 bestätigen Sie mit der i  Taste und mit den / Tasten stellen 
  Sie die komfortable Temperatur ein und bestätigen Sie wieder 
   mit der  i  Taste.

TYPEN DER ANTRIEBEN:
NO = STROMLOS OFFEN (nO)
NC = STROMLOS GESLOSSEN (nC)
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FUNKTION PROG  Einstellung der Programme
-	 drücken Sie die Fce  Taste und mit den /  Tasten wählen Sie 
  die Funktion PROG (PROGRAMMIERUNG) und bestätigen Sie mit 
   der i  Taste. 
-	 mit den Tasten /   wählen Sie den Tag, den Sie nach der Tabelle 
   programmieren wollen

-	 drücken Sie nach der Wahl die i  Taste und am Display erscheint 
   die Angabe 1:U1 für die Einstellung des ersten Zeitabschnitts
-	 mit den Tasten /  stellen Sie die Zeit der ersten Änderung ein 
   (min. Sprung 10 Minuten)
-	 durch das wiederholte Drücken der P  Taste ordnen Sie dieser Zeit 
   die Soll-Temperatur zu
-	 bestätigen Sie wieder mit der i  Taste und am Display erscheint 
   automatisch die Angabe 1:U2 für den zweiten Zeitabschnitt am 1. Tage.
-	 wiederholen Sie dieses Vorgehen bis zur Einstellung aller Zeitabschnitte (max. 6) und verlassen Sie 
   anschließend die Betriebsart für die Programmierung mit der Taste Fce .
-	 wählen Sie die Funktion AUTO aus, und der Kopf beginnt, nach dem eingestellten Programm zu 
   arbeiten.
Statusanzeige des Reglers in der autonomen Betriebsart:
am Display LEUCHTET die Aufschrift AUTO (oder MANU) = angeschlossener Antrieb 
OFFEN
am Display BLINKT die Aufschrift AUTO (oder MANU) = angeschlossener Antrieb 
GESCHLOSSEN

BEISPIEL  für die Einstellung des Wochenprogramms
	 1) Stellen Sie 	  auf 18°C  (PA:r2)

	 2)	 Stellen Sie 	  auf  23°C (PA:r3)

	 3)	 Stellen Sie P auf 25°C  (PA:r4)

	 4)	Wählen Sie die Programmierung 

      der ganzen Woche d1:7 (Prog)

	 5)	der 17:U1 ordnen Sie die Zeit 6:00 und die Temperatur     zu

	 6)	der 17:U2 ordnen Sie die Zeit 9:00 und die Temperatur    zu

	 7)	der 17:U3 ordnen Sie die Zeit 13:00 und die Temperatur     zu

	 8)	der 17:U4 ordnen Sie die Zeit 16:00 und die Temperatur     zu

	 9)	der 17:U5 ordnen Sie die Zeit 19:00 und die Temperatur P zu

10)	der 17:U6 ordnen Sie die Zeit 22:00 und die Temperatur     zu

11)	 Verlassen Sie die Programmierung mit der Fce  Taste und wählen 

       Sie die Funktion AUTO.

Darstellung des 
Programmverlaufs 

am LCD

d:1 Montag d:5 Freitag d1:5 Montag bis Freitag

d:2 Diensttag d:6 Samstag d6:7 Samstag bis 
Sonntag

d:3 Mittwoch d:7 Sonntag d1:7 ganze Woche

d:4 Donnerstag
TABELLE FÜR DIE WAHL DER TAGE ZUR  

PROGRAMMIERUNG

Mo - So

[h]
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WEITERE FUNKTIONEN DES REGLERS
Kurzfristige Temperaturänderung in der Betriebsart AUTO

FUNKTION OF:F ständige Ausschaltung 

Kindersicherung

Frostschutz

Drücken Sie die /  Tasten in der Betriebsart AUT und ändern Sie dadurch kurzfristig die 
Solltemperatur. Diese Temperatur hält der Regler bis zu der nächsten durch das Programm 
gegebenen Temperaturänderung (diese Funktion ist im System PocketHome® möglich - 
siehe Seite 4).

Drücken Sie die Fce  Taste, mit den /  Tasten wählen Sie die Funktion OF:F 
und bestätigen Sie mit der i  Taste. Der Regler ist dadurch ausgeschaltet - 
Ventil geschlossen. 
In dieser Betriebsart erscheinen am Display wechselweise die Aufschrift OF:F 
und die Angabe der aktuellen Temperatur/der Uhrzeit (Frostschutz ist immer 
aktiv). 
Um diese Funktion aufzuheben, drücken Sie die Fce  Taste und mit den /  
Tasten wählen Sie eine andere Betriebsart.

Sie dient zur Sperrung der Tastatur, der Schutz gegen die 
unerwünschte Manipulation. 
Drücken Sie die  Fce  Taste, dann gleichzeitig die P  und   Tasten,       
die Tastatur wird gesperrt (Tasten - nicht funktionsfähig). Am Display wird kurz die Angabe 
LOC angezeigt (LOCK=SCHLOSS). Die Aufhebung, d.h. die Entsperrung ist durch das 
gleichzeitige Drücken der Tasten P   und  möglich (Tasten - funktionsfähig).

Wenn die Temperatur im Raum niedriger als 3°C ist, schaltet der Regler die angeschlossene 
Einrichtung automatisch ein. Sobald die Temperatur angestiegen ist, kommt er in die einge-
stellte Betriebsart zurück.

UNABHÄHGIGE BETRIEBSART IM SYSTEM PocketHome®

Sie dient zur Änderung der Soll-Temperatur unabhängig von der Zentraleinheit. PH-
HT21 muss im System PocketHome® aktiviert werden, und in der Betriebsart Info auf der 
Zentraleinheit muss die UNABHÄNGIGE Betriebsart gewählt werden (näher die Anleitung PH-
CJ39). Der Regler wird in dieser Betriebsart nicht nach Anforderungen von der Zentraleinheit, 
sondern nach der direkt auf dem Regler eingestellten Temperatur regeln. Der Vorteil ist, 
dass die Möglichkeit von der Gewinnung der Informationen über die aktuelle Temperatur im 
gegebenen Raum von der Zentraleinheit beibehalten wird. Diese Funktion kann in Pensionen, 
Büros und in größeren Objekten ausgenutzt werden.
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VERWENDUNG DES REGLERS  PH-HT21
PH-HT21 kann zur Steue-
rung üblicher thermoele
ktrischer Antrieben des Typs 
verwendet werden:
NC (Stromlos geschlossen)
NO (Stromlos offen)

Wir empfehlen die 
Verwendung von: 
SEH01-NC (Bestellnr.30), 
Typ NC, geräuschlose 
Steuerung der 
Heizkörperventile

230 V/ 50 Hz

• • •
bis zu 255 Stück PH-HT21

Anwendung im System PH-:
Die Zentraleinheit misst die Temperatur im Referenzraum und 
schaltet die Heizung nach dieser Temperatur ein. Die Regler 
steuern die Ventile aufgrund der Temperatur im Raum.
Anwendung im System PH+:
Die Regler steuern die Ventile aufgrund der Temperatur im 
Raum und nach Bedarf kommunizieren mit der Zentraleinheit - 
ZONENREGELUNG.
System mit PH-BHT-Steuereinheit:
für die Steuerung mehrerer PH-HT21 in einem Raum geeignet. 
Die Steuereinheit misst die Raumtemperatur und steuert die 
einzelnen Regler nach Bedarf. Die Heizung wird unabhängig 
geschaltet.

ZENTRALE STEUERUNG PH-HT21 IM POCKETHOME®-SYSTEM

T [°C]

t [h]

BIS ZU 6 TEMPERA-
TURÄNDERUNGEN PRO 

TAG
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Notizen



Pb
Im Einklang 

mit RoHS

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216

MADE IN CZECH REPUBLIC

Im Falle vom Garantie- und Nachgarantieservice, schicken Sie das Produkt an die 
Adresse des Herstellers.

Technische Parameter
Stromversorgung 230 V/ 50 Hz 
Typ der Kommunikation bidirektional
Frequenz 433,92 MHz
Reichweite 300 m (auf der Freifläche), 35 m (in Gebäude)

Anzahl der Temperaturänderungen für jeden Tag 6 Änderungen
Minimale Programmzeit 10 Minuten
Bereich der einstellbaren Temperaturen +3°C bis 40°C
Einstellung der Temperaturen je 0.5°C
Minimaler Anzeigesprung 0.1°C
Messgenauigkeit ± 0,5°C
Pufferbatterie NiMh 3.6 V, > 100 Stunden
Schutzart IP20
Ausgang Triac, max. 3 Stück termoel. Antrieb

Arbeitstemperatur 0°C bis zu +40°C

www.elbock.cz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp PH-HT21 der Richtlinie 2014/53/
EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse 
verfügbar: www.elbock.cz

PH-HT21 ist drahtloser Regler  für termoelektrische Antriebe
(zB. SEH01-NC, Bestellnr. 0030). Diese Stellantriebe steuern geräuschlos 
Heizkörperventile in Einfamilienhäusern, Wohnungen und Büros. Der Vorteil 
der Steuerung ist die kontinuierliche Steuerung des Antriebs, die Möglichkeit 
der Einstellung eines Wochenprogramms, die zentrale Steuerung durch das 
PocketHome®-System und die Pufferbatterie, welche beim Spannungsausfall 
die eingestellten Parameter behält.

GARANTIESCHEIN
(für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt)

Produktnummer: Verkaufsdatum:

überprüft von:

Stempel der Verkaufsstelle:


