
PH-ET14
Thermostat für die Temperaturregelung

 der elektrischen Heizung

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

•	 Element des Systems PocketHome®

•	 misst die Raumtemperatur und schaltet das angeschlossene Gerät

•	 geeignet für Direktheizungen, Elektro-Fußbodenheizungen, Strahlungsplatten 

und Infrarotheizungen

Technische Parameter
Versorgung 230 V/ 50 Hz 
Typ der Kommunikation bidirektional
Frequenz 433.92 MHz
Vf Leistung < 10 mW
Leistungsaufnahme 1 VA (1W) 
Hysterese - einstellbar 0.2°C bis 6°C
Anzahl der Temperaturänderungen 6 Temperaturänderungen pro Tag
Minimale Programmierzeit 10 Minuten
Temperaturbereich +3°C bis 39°C
Temperatureinstellung nach 0.5°C
Minimaler Anzeigesprung 0.5°C
Messgenauigkeit ± 1°C
Schaltelement Relais
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Ausgang max. 16 A 
Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C

PH-ET14
Thermostat für die Temperaturregelung

 der elektrischen Heizung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp PH-ET14 der Richtlinie 

2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar:  

www.elbock.cz

Bei den Ansprüchen in und nach der Garantiezeit schicken Sie bitte das Produkt an die Adresse des 
Herstellers.

ELEKTROBOCK

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216

MADE IN CZECH REPUBLIC www.elbock.cz

Pb
LEAD FREE

Im Einklang mit RoHS
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Drücken Sie eine beliebige Taste, um die LCD-Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.i

Anzeige für 
Heizungseinschaltung

Menüzugang (AUTO, MANU, OFF, CLO, 
PROG, PAr,UAdr)
kurzes Drücken = Bestätigung (ENTER)
langes Drücken = ein Schritt zurück

Durchblättern der Funktionen 
Temperatur- und Zeiteinstellung, 
Tastatursperre siehe unten

Taste RESET

hintergrundbeleuch-
tetes Display (aktiv 
nach Betätigung 

einer Taste für die 
Dauer von 30 s)

interner Temperatursensor

Steuerung (Übersicht)

Im Fehlerfall ist es möglich, das Gerät neu zu starten: 
Durch kurzes Drücken der RESET-Taste auf der Vorderseite des PH-ET14 wird das Gerät neu 
gestartet (die Einstellungen werden nicht gelöscht).
Werkseinstellungen wiederherstellen:

Drücken Sie gleichzeitig die RESET-Taste und die  Taste. Lassen Sie die RESET-Taste los und 

halten Sie die  Taste gedrückt, bis rESEt auf dem LCD erscheint. 
ACHTUNG: ALLE EINSTELLUNGEN WERDEN GELÖSCHT! 

!

Montage
Der Thermostat sollte an einer geeigneten Stelle angebracht werden, wo seine Funktion nicht durch direkten 
Luftstrom von Heizungskörpern , Sonnenstrahlung oder andere störende Einflüsse beeinträchtigt werden kann. 
Vermeiden Sie auch eine Montage an der Außenwand. Die Installationshöhe sollte ca. 1,5 m über dem Boden 
betragen. Den Thermostat geben Sie in den sog. Referenzraum, z. B. Wohnzimmer (die Wärmequelle wird sich nach 
der Temperatur in diesem Raum einschalten). Die Montage darf nur von den Personen mit entsprechender 
Qualifikation durchgeführt werden! Die Montage muss im spannungslosen Zustand durchgeführt werden!
1) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung aus.
2) Lösen Sie die Schraube an der Unterkannte und nehmen Sie das Oberteil des Gerätes ab (Abb. 1).
3) Befestigen Sie das Unterteil an der Wand  (Abb. 2).
4) Verbinden Sie die Kabel mit den Verbindungsklemmen und ziehen Sie die Schrauben der Klemmen ausreichend 
fest an.
5) Setzen Sie das Oberteil wieder auf das Unterteil und  ziehen die Sicherungsschraube an.
6) Schalten Sie die Sicherung in der Stromzuleitung wieder ein. Auf dem Display erscheint die aktuelle Temperatur.
7) Paaren Sie den Thermostat mit der Zentraleinheit, siehe unten.
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Sie werden nun gefragt, 
ob Sie ein weiteres 
Element des gleichen Typs 
hinzufügen möchten. Wenn 
Sie mehrere Thermostate 
hinzufügen, klicken Sie 
auf JA.

Das neu erstellte Element 
wird der Liste der Elemente 
hinzugefügt und muss mit 
der Zentraleinheit gepaart 
werden. 

Klicken Sie auf PAAREN, um das Element zu 
paaren. Sie werden aufgefordert, den Lernmodus 
auf dem Gerät zu aktivieren (siehe nächste Seite) 
Danach empfehlen wir, “Test” zu drücken, um 
das Paaren zu überprüfen.

Aktivieren Sie den Lernmodus 
in der Anlage:

C) Drücken Sie 1x .

D) Auf dem Display erscheint UAd 0.

E) Nach dem Drücken von „TEST“ in 
    der Applikation erscheint tESt auf 
    dem LCD.

A B C

D E F

F) Nach dem Paaren erscheint CJCO 
    abwechselnd mit der Uhrzeit auf dem 
    LCD.

A) Grundanzeige. Drücken Sie 1x   um 
die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren. 
Drücken Sie dann erneut 1x  um das 
MENÜ aufzurufen.
B) Es erscheint AUTO bzw. MANU. 
     Mit der  Taste finden Sie „UAd“.
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Paaren mit der Zentraleinheit

Sie müssen sich im Servicemodus befinden, um die Anlage zu verwalten (siehe Seite 10 in 
der PH-CJ39 Anleitung)! !
Fügen Sie in der Applikation für PH-CJ39 (EOB PocketHome) ein Element hinzu und 
drücken Sie die Taste „Paaren“ wie folgt:

Um das PocketHome®-System zu aktivieren, ist es möglich, die EOB PocketHome-Applikation 
für Smartphones oder PCs mit win10 zu verwenden (kostenloser Download bei ObchodPlay, 
AppleStore, Microsoft Store)!

i

Um ein Element hinzuzufügen, klicken Sie auf 
MENU -> Administrator der Anlage - Anlage 
hinzufügen.

Wählen Sie den Typ 
des hinzuzufügenden 
Elements aus (z. B.: 
ET-Thermostate)

Benennen Sie den 
Thermostat oder fügen 
Sie ihn dem Raum hinzu 
und bestätigen Sie Ihre 
Auswahl.
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Abb.1 Lösen Sie die Sicherungsschraube und 
 nehmen Sie das Oberteil vom Unterteil des 

Gerätes ab.

Abb.2 Das Unterteil befestigen 
Sie an der Wand. 

Abb.3 Die Kabel verbinden Sie nach dem 
   Schema mit der Klemmplatte.

Abb.4 Das Oberteilteil setzen Sie nun auf das 
 Unterteil und ziehen Sie die Sicherungsschraube 

an.
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Öffnungen für die Installationsschrauben
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DETAIL DES ELEMENTS- Thermostat PH-ET14i

Manuelle Speicherung der 
vorgenommenen Änderungen. 

Zugewiesenes Temperaturprogramm

Grafi sche Darstellung des Programms. 

Zum Bearbeiten anklicken. 

der Raum, dem das programmierte
Element zugeordnet wird

Anzeige von Informationen vom
Element (aktuell gemessene Temperatur, 
Signalstärke,Fenster geöffnet) 
Solltemperatur

Elementbezeichung

Adresse (Seriennummer) des Elements zur 
SMS-Steuerung 
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EIN-Modus - der Thermostat  regelt gemäß den 
angegebenen Einstellungen
AUS-Modus - der Thermostat  ist dauerhaft 
ausgeschaltet

AUTO-Modus - die Temperatur wird durch das 
eingestellte Programm gesteuert 
MANU-Modus - permanente Beibehaltung der 
manuell eingestellten Temperatur 

Abhängig - der Thermostat folgt in diesem 
Modus den Anforderungen der 
Zentraleinheit,

Unabhängig - der Thermostat regelt nicht 
nach den  Anforderungen der 
Zentraleinheit, sondern nach der 
eingestellten Temperatur direkt 

am Thermostat. 
Schlüsselschloss - deaktiviert die Funktion 
der Tasten direkt am Thermostat. Wenn Sie die 
Funktion “Temperaturänderungen zulassen,wenn 
die Tastatur gespert ist” auswählen, gestatten 
Sie dem Benutzer, die Temperatur um +/- 2 °C 
zu ändern. Auf dem Display PH-ET14 erscheint 
CJLC.

Der Zeitpunkt der letzten Kommunikation mit 
dem Element. 

Aktualisieren - Fordert aktuelle Informationen vom 
Element an oder speichert die vorgenommenen 
Änderungen.

Hysterese - Differenz zwischen Soll- und 
Ist-Temperatur (0,2°C bis 6°C). Beträgt die 
Hysterese 1°C und die Solltemperatur 20°C, 
schaltet der Thermostat bei 20°C aus und bei 
19°C wieder ein.

Minimale Einschaltzeit des Heizgerätes - in 
Minuten während der Hysterese. Wir wählen 
je nach Art des verwendeten Heizsystems im 
Bereich von 1 bis 5 Minuten.

Temperaturkorrektur - dient zum manuellen 
Abgleich von Abweichungen zwischen 
tatsächlicher und gemessener Temperatur (-5°C 
bis +5°C)

!
Einige Konstanten werden nur im Servicemodus 
angezeigt!


