
Kurzanleitung zur Einstellung

ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

PH-CJ-MINI

Die vollständige Version der Anleitung 
finden Sie unter: 
https://pockethome.cz/CJde
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HINWEIS!! ADAPTER 
IST NICHT 
ENTHALTEN!! 
Es ist möglich, ein 
handelsübliches Handy-
Ladegerät (5 VDC, > 
0,5A) zu verwenden.

LED1 LED2 FUNKTIONEN

Die Einheit befindet sich im 
AP-Zugangspunkt-Modus.

Die Einheit ist mit dem Server 
verbunden.

RFM-Übertragungsfehler

RFM-Übertragungsanzeige

BLINKEN ABWECHSELND Anzeige zum 
Zurücksetzen der WiFi-Einstellungen

BLINKEN GLEICHZEITIG Anzeige zum 
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Grundbeschreibung

USB-Kabel ist 
im Lieferumfang 
enthalten!! 
Es dient zum Anschluss 
der Stromversorgung der 
Zentraleinheit und muss 
fest angeschlossen sein.

Die USB-C-Buchse dient NUR 
zum Anschließen des Kabels zur 
Stromversorgung der Zentraleinheit.

WiFi-Netzwerke ZURÜCKSETZEN:: Drücken Sie 
die R-Taste für ca. 4 Sekunden, sobald beide 
LEDs abwechselnd zu blinken beginnen, werden 
die WiFi-Einstellungen zurückgesetzt und die  
Einheit wechselt in den AP-Zugangspunkt-Modus.

WERKSRESET: Drücken Sie die R-Taste 
länger als 10 Sekunden. Sobald beide 
LEDs aufleuchten, wird die Zentraleinheit auf 
die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle 
gespeicherten Daten werden gelöscht!

0. Schließen Sie die Zentraleinheit an die Stromversorgung an

LED1
grün

LED2
rot

RESET-TASTE: Wir empfehlen die Verwendung einer Büroklammer. ACHTUNG Es kommt 
zum Zurückstzen WiFi-Einstellungen oder einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen!

Taste R
RESET
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1.1 Suchen und installieren Sie die EOB-PocketHome-
Applikation

1. Laden Sie die Applikation herunter

POCKET
HOME

2.1 Starten Sie die EOB-PocketHome-
Applikation und stimmen Sie den 
erforderlichen Berechtigungen zu.

2.2 Klicken Sie auf “Ich kaufte eine neue 
Anlage und ich will Sie in Betrieb 
nehmen”.

2.3 Wählen Sie bei Netzwerkkonfi guration 
MITHILFE WiFi.

2.4 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, 
gehen Sie auf Ihrem Handy zu den WiFi-
Einstellungen. 

2.5 Suchen Sie das Netzwerk mit dem 
Namen PHWIFI_xxxxxx und stellen Sie 
eine Verbindung her (Standardpasswort: 
„12345678“). 

2.6 Kehren Sie zur Applikation zurück und 
bestätigen Sie die Meldung. 

2.7 Suchen Sie in der Applikation nach 
verfügbaren WiFi-Netzwerken und wählen 
Sie Ihr Heimnetzwerk aus.

2.8 Geben Sie das Passwort des ausgewählten 
Netzwerks ein.

2.9 Wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Anlage 
über das Internet fernsteuern möchten, 
wählen Sie JA. 

2.10 Fahren Sie fort, indem Sie ein 
Benutzeraccount erstellen. SERVER

Sprachauswahl: Vor der 
Inbetriebnahme besteht die 
Möglichkeit, die Sprache der App 
auszuwählen. Nach der Auswahl 
muss die App geschlossen und 
erneut geöffnet werden!

2. Inbetriebnahme der Zentraleinheit

2.2



2.6

2.3
Auf einigen Geräten müssen Sie 
möglicherweise bestätigen, dass 
Sie mit diesem WiFi-Netzwerk 
verbunden bleiben möchten, auch 
wenn keine Internetverbindung 
verfügbar ist.

*

2.7

2.4
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Weitere Informationen und 
Anleitungsvideos finden Sie auf dem 
YouTube-Kanal von ELEKTROBOCK: 
https://pockethome.cz/pockethomede

2.8

2.9
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3.1	 Wählen Sie “Ich habe noch keinen Account und möchte 
mich registrieren”.

3.2	 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie 
auf “Registration”.

3.3	 Eine Bestätigungs-E-Mail wird Ihnen zugesandt. Klicken Sie 
auf den Bestätigungslink in der E-Mail, um die Registrierung 
abzuschließen. Wenn Sie die E-Mail nicht innerhalb von 5 
Minuten erhalten, sehen Sie die SPAM in Ihrer E-Mail nach. 

3. Erstellen eines Benutzeraccounts

3.1

3.2
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4.1	 Nachdem Sie die PH-CJ Mini erfolgreich eingerichtet und ein 
Benutzeraccount erstellt haben, melden Sie sich mit  der Applikation 
an. 

4.1

4. Anmeldung zur Anlage

Mit der Wahl “Bleiben Sie eingeloggt” werden Sie beim nächsten 
Start der Applikation automatisch angemeldet (es ist nicht mehr 
erforderlich, die Daten erneut einzugeben bzw. zu bestätigen). 
Um die automatische Anmeldung abzubrechen, gehen Sie zu 
Einstellungen -> Profil und deaktivieren Sie ihre Auswahl. 

Um in den Servicemodus zu gelangen, ist werksseitig das Passwort 
„elbock“ eingestellt.



ELEKTROBOCK
MADE IN CZECH REPUBLIC

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt ELEKTROBOCK CZ s.r.o., dass der Funkanlagentyp PH-CJ-MINI der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der 
folgenden Internetadresse verfügbar:
 www.elbock.cz

Pb

ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34

           

www.elbock.cz

Die Garantiezeit 
beträgt 2 Jahre.

Bei einem Garantiefall 
schicken Sie 

das Produkt an 
die Adresse des 

Verkäufers.

+49 (0)1704025000

service@elektrobock.com
https://elektrobock.gmbh

Technische Parameter

Versorgung *Adapter 5 V DC/ > 0,5 A (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Typ der RF Kommunikation bidirektional

Frequenz RF 433.92 MHz

RF Leistung <10 mW

Reichweite RF 300 m (im Freien), 35 m (in Gebäuden)

WiFi Modul JA

Funkprotokoll 802.11 b/g/n (WiFi)

Radiofrequenz 2.4 GHz ~ 2.5 GHz

Sendeleistung 14 dBm

Schutzart  IP20

Arbeitsbedingungen T = 0 ~ 40 °C; RH = < 90%, nicht kondensierend

Maße (H x B x L) 57 x 57 x 11 mm

* Es besteht die Möglichkeit, ein handelsübliches Handy-Ladegerät zu verwenden.

Kurzanleitung zur Einstellung
PH-CJ-MINI

LEAD FREE
Im Einklang mit RoHS


