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PT740W - EI WIFI
PT740B - EI WIFI
PT741W - EI WIFI 
PT741B - EI WIFI 

Raumthermostate der PT74x-Serie sind für die Steuerung einer elektrischen 
Fußboden- oder Warmwasserheizung bestimmt. Die Steuerung kann manuell oder 
über eine Smartphone-App erfolgen.

Dieses Produkt ist für die Standard-Unterputzdose geeignet.
Die Installation muss von einer Person mit entsprechender elektrotechnischer 
Qualifikation durchgeführt werden! Gefahr eines Stromschlags.

Raumthermostate 
der Serie PT74X

Nach der Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk (Seite 5) empfehlen wir die 
Programmierung und Einstellung über die Applikation.

BESCHREIBUNG DER ANZEIGE

PT740W - EI WIFI, PT740B - EI WIFI

PT741W - EI WIFI, PT741B - EI WIFI

Die aktuelle Anleitung 
finden Sie unter:
www.elektrobock.gmbh
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montAGE

1. Schalten Sie den Strom aus.

2. Schließen Sie das Netzkabel und weiteres Gerät an die Klemmen an.

3. Befestigen Sie das Unterteil in der Einbaudose. 

4. Verbinden Sie die LCD-Platine mit dem Unterteil.

oder
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Schaltplan

manuelle Steuerung und Programmierung

1.	 Ein-/Ausschalten des Geräts
	 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  .

2.	 Temperatureinstellung
	 Drücken Sie  um die Solltemperatur zu verringern, oder  um sie zu erhöhen.

3. Uhreinstellung
	 Drücken Sie die Taste mit dem Uhrsymbol  und stellen Sie dann mit den Auf- und 
      Ab-Pfeilen   die Stunden, Minuten und Tage ein.
	 Drücken Sie nach der Einstellung erneut die Uhrtaste  um zu speichern.

4.	 Thermostat sperren/entsperren
	 Durch das Gedrückthalten zweier Tasten  für mindestens 5 Sekunden wird der 
     Thermostat gesperrt bzw. entsperrt.
5.	M oduseinstellung
	 Drücken Sie die Taste (Modus)  um den Modus von manuell auf automatisch und 
     umgekehrt zu ändern.	
     Im manuellen Modus erscheint das Symbol  auf dem Display.
	 Im automatischem Modus erscheint das Symbol .

6.	 Einstellen der Wochenprogrammierung
	 Wir empfehlen die Programmierung und Einstellung über eine 
     App im Handy.
	 Mit dem Thermostat können Sie jeden Tag 6 Zeit- und Temperaturänderungen einstellen.
	 Schalten Sie den Thermostat mit der Taste  ein.
	 Halten Sie die Tasten  und   mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. 
	 Mit der Modustaste  können Sie die Zeiten und Temperaturen entsprechend Ihren 
     Anforderungen ändern.
	 Verwenden Sie zum Einstellen die Auf-   Ab-   Tasten.
	 Die Reihenfolge ist Zeiteinstellung – Temperatureinstellung – Wochentagseinstellung.
	 Das Einstellen der Programme wird in den Tagen 1 bis 5 (Montag bis Freitag), 
     6 (Samstag), 7 (Sonntag) durchgeführt.  
	 Die Tage Montag bis Freitag haben das gleiche Programm.

PT74XY-EI WiFi

Blanenská 1763
Kuřim 66434
www.elbock.cz 1 2 3 4
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Product Nr.: 
WiFi module: 2.4 GHz

Installieren Sie den Thermostat an einem geeigneten Ort, an dem seine Funktion nicht durch 
den direkten Warmluftstrom des Heizgeräts, Sonnenlicht und andere störende Einflüsse 
beeinträchtigt wird. Vermeiden Sie außerdem die Montage an einer Außenwand. Befolgen 
Sie bei der Montage die Abbildungen.

Der externe Bodensensor (Länge 3 m, PVC-Kunststoffgehäuse) darf nicht parallel zu den 
Stromkabeln verlegt werden! Es kann auf eine maximale Länge von 15 Metern erweitert 
werden.
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voreingestelltes Programm

serviceeinstellungen

Erkennung offener Fenster (7OEN):
Nach Aktivierung dieser Funktion stoppt der Thermostat die Heizung, wenn er einen plötzlichen 
Temperaturabfall erkennt (standardmäßig 2 °C innerhalb von 15 Minuten) (konstant 9Otp und 8Otl). Dies wird 
normalerweise durch das Öffnen eines Fensters oder einer Tür verursacht. Auf dem Display erscheint ein 
Symbol für ein geöffnetes Fenster . Der Thermostat kehrt nach 30 Minuten (konstant 0Pdt) oder wenn die 
gewünschte Temperatur manuell geändert wird, in den ursprünglichen Modus zurück.

FROSTSCHUTZ (5Ltp): 
Wenn die Raumtemperatur nach Aktivierung der Funktion unter den eingestellten Wert fällt, schaltet sich der 
Thermostat automatisch ein (das Symbol erscheint auf dem Display). Sobald die Temperatur steigt, kehrt der 
Thermostat in den Normalmodus zurück. Wenn diese Funktion aktiv ist, funktioniert sie auch im OFF-Modus 
(das Schneeflockensymbol leuchtet auf dem Display).

Zugriff auf Serviceeinstellungen:
1.  Schalten Sie den Thermostat mit der Taste  aus.
2.	 Halten Sie die Tasten   und  mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.
3.	 Auf dem Display erscheint das Servicemenü (siehe Tabelle unten).
4.	 Über die Pfeile  und  können einzelne Werte verändert werden und mit 
     der Taste  kann zwischen einzelnen Parametern gescrollt werden.
5.	 Nachdem Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie 
     die Taste  zum Speichern.

Kode Wahl Ab Werk Details
1Adj Temperaturkorrektur (interner Sensor) -2  -9°C ~  +9°C

2Sen Sensortyp In

In:  interner Sensor (zur 
Temperaturkontrolle und -regelung)
OU: Außensensor (zur Kontrolle und zum 
Schutz des Bodens) 
AL: Interner/externer Sensor (der 
interne Sensor dient der Regelung der 
Raumtemperatur, der externe Sensor 
dient dem Temperaturschutz des 
Bodens.)

3Lit Temperaturbegrenzung 50.0

5°C ~ +60°C, Der Sensor sollte AL wählen. 
Sobald die Temperatur diesen Grenzwert 
überschreitet, schaltet er den Ausgang ab und 
wartet, bis die Temperatur sinkt. Anschließend 
wird die Ausgabe fortgesetzt.

4dif Hysterese-Einstellung 1 0.5°C ~  +5°C

5Ltp Frostschutzfunktion Off
On: Frostschutzfunktion eingeschaltet
Off: Frostschutzfunktion deaktiviert

6Hit
Einstellen der oberen 
Temperaturgrenze

45 35°C ~  +95°C

7OEN Erkennung geöffneter Fenster OFF
On:Fenster-Offen-Erkennung aktiviert
Off: Erkennung Fenster deaktiviert

8Otl Erkennungszeit 15 2 min ~  30 min

9Otp
Temperaturabfall bei der 
Erkennung

2 2°C ~ 4°C

0Pdt
Rückkehr zum vorherigen 
Zustand

30 10-60 Minuten

AFAC Werkseinstellungen -
Wenn “---“  erscheint, halten Sie die   Taste 5 
Sekunden lang gedrückt, bis “---“ erscheint.

Wiederherstellung der Einstellungen abgeschlossen.

Zeitabschnitt
Mo-Fr Samstag Sonntag

Zeit Temperatur Zeit Temperatur Zeit Temperatur

1 6:30 21°C 6:30 21°C 6:30 21°C

2 8:00 18°C 8:00 18°C 8:00 18°C

3 11:30 21°C 11:30 21°C 11:30 21°C

4 12:30 18°C 12:30 18°C 12:30 18°C

5 18:00 21°C 18:00 21°C 18:00 21°C

6 22:30 16°C 22:30 16°C 23:00 16°C
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WiFi-VERBINDUNG

Bevor Sie den Thermostat zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das WiFi-Netzwerk 
mithilfe eines Smartphones oder Tablets korrekt konfigurieren.
Dadurch wird eine problemlose Kommunikation zwischen Ihren Geräten ermöglicht.

1.Laden Sie die App herunter
Laden Sie die Smart Life- oder Tuya-Applikation mithilfe des QR-Codes auf Ihr Handy 
herunter. Sie können die App auch über den Apple Store oder Google Play herunterladen.

2. Erstellen Sie ein Account und melden Sie sich an.
Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich oder melden Sie sich mit Ihrem Account an. Für die 
Registrierung benötigen Sie eine Telefonnummer oder E-Mail.
Anschließend erhalten Sie einen Bestätigungscode, um Ihre Identität zu bestätigen.
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3. Anschließen des Thermostats an die Applikation
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  und  für mindestens 5 Sekunden, bis das Symbol 

 auf dem Display zu blinken beginnt. 
Kehren Sie zur App zurück, suchen Sie nach dem Thermostat und paaren Sie ihn. 

Drücken Sie + in der oberen rechten Ecke der Seite, um Ihr Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie 
„Small Home Application“, klicken Sie dann auf „Thermostat“, wählen Sie dann Ihr Netzwerk 
aus und kehren Sie zur Applikation zurück, geben Sie das WiFi-Passwort ein und bestätigen 
Sie, die Applikation stellt automatisch eine Verbindung her. Der Vorgang kann normalerweise 
5 bis 90 Sekunden dauern.
Gerätename kann bearbeitet werden, wenn alles korrekt angeschlossen ist.

Ein-/Aus-Taste. Mit dieser Taste schalten Sie den Thermostat ein und aus.

Modustaste, manuelle und automatische Modusumschaltung

Taste zum Einstellen des wöchentlichen Programms. Drücken Sie diese Taste, um 
das wöchentliche Programm einzustellen.

Taste zum Festlegen erweiterter Einstellungen.

Programmierung des Thermostats in der Applikation
Nach korrektem Paaren drücken Sie die Taste  im Hauptmenü und Sie können den 
Wochenplan weiter einstellen.
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Teilen der Anlage per App
Klicken Sie auf die Taste in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms der App und dann 
auf „ Geräte teilen“, fügen Sie ein Konto hinzu und bestätigen Sie.

Erweiterte Einstellungen in der App
Drücken Sie die Taste  in der App und denken Sie daran, dass der Thermostat 
ausgeschaltet sein muss, damit alle diese Einstellungen gespeichert werden.



Verwendung der Sprachsteuerung über die App
Drücken Sie die Taste in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms der App. Wählen 
Sie den Dienst „Kontrolle aus einem Drittanbieter“ aus und bestätigen Sie ihn.
Der Dienst funktioniert nur auf Englisch.

Fehler und Lösungen

ELEKTROBOCK
Pb

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Im Falle einer 
Garantie- oder Kundendienstleistung ist das Produkt an 

die Adresse des Verkäufers zu senden. ELEKTROBOCK MTF s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34

www.elbock.cz

Technische Parameter
Versorgung 2 30 V AC/ 50 Hz
Verbrauch < 1.5 W 
WiFi 2.4 GHz
Hysterese 0.5 bis 5°C 
Temperaturbereich interner Sensor +5°C bis 49°C nach 0.5°C
Temperaturbereich externer Sensor +5°C bis 99°C nach 0.5°C
Minimaler Anzeigesprung 0.5°C
Messgenauigkeit ± 1°C
Schutzart IP20
Schutzklasse II
Ausgang max. 16  A (ohmsche Last)
Arbeitstemperatur 0°C bis +45°C (RH < 95%)

LEAD FREE
Im Einklang mit RoHS

Fehler Lösungen

1 Alles ist richtig angeschlossen, aber 
das Display funktioniert nicht.

Überprüfen Sie, ob zwischen dem LCD und dem 
Netzteil lose Anschlüsse vorhanden sind

2 Die Raumtemperatur weicht von der 
tatsächlichen ab.

Führen Sie die Kalibrierung in den erweiterten 
Einstellungen durch.


