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Drahtlose Türklingel mit MP3 und LED-Anzeige für Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Büro. Die BZ33 ist für kurze bis 
mittlere Reichweite geeignet. Die Klingel ist werksseitig komplett einsatzbereit. Sie müssen nur den Empfänger in eine 
Steckdose stecken und am Sender das Isolierpapier von der mitgelieferten Batterie entfernen. Dank des modernen 
Designs nimmt sie in der Steckdose keinen unnötigen Platz für ein weiteres Gerät ein.

200m

230 V AC

MP3

PROFI

ASK

30m

Funk-Türklingel
mit MP3 und
LED-Anzeige

BZ33-MP3

Das Produkt wird in Tschechischer Republik konstruiert und gefertigt.
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Technische Parameter  des Empfängers: 

Technische Parameter des Senders: 

Sie können die Taster Abdeckung
(KBT)  oder Ersatzsender NT-BZ3 hinzufen:

Zuverlässig auch über die Mauer
Die drahtlose Türklingel BZ33 ist einfach zu installieren. Schliessen Sie den Empfänger  an die Stromversorgung 230 V AC an 
und befestigen Sie den Sender (Taster) mit doppelseitigem Klebeband an einer geeigneten Stelle. Und dann müssen Sie nur 
noch die Melodie auswählen und die Lautstärke anpassen.

Sie brauchen keine Kabel
Hat der Elektriker vergessen, die Kabel für die Klingel zu verlegen? Kein Problem 
für die drahtlose Türklingel BZ33. Radiowellen dringen auch durch die Wand ein.

Eigene Melodie
Dank Speicherkartenslot sind eigene Melodien möglich.

Die Lautstärke wird in 7 Stufen mit maximal 90 dB eingestellt.

Sparbetrieb
Die Taste ist ökonomisch und ökologisch gestaltet. Auch der Empfänger 
zeichnet sich durch einen sparsamen Betrieb aus. Der Verbrauch im Standby-
Zustand beträgt nur 0,1 Watt. 

7x

Paaren
Mit dem BZ33 können Sie bis zu 7 verschiedene Sender mit jeweils individueller 
Melodie paaren. So wissen Sie immer, von wo die Klingel kommt.

Modernes Design
Der Empfänger ist so konzipiert, dass er keinen zusätzlichen Platz in der 
Steckdose einnimmt. Sie können auch Ihr zweites Gerät ganz einfach 
anschließen. 

Bestell. Nr. 0200

Bestell. Nr. 0035

  Taster Abdeckung KBT

NT-BZ3 Ersatzsender

Melodie ändern

PAAREN / RESET

Lautstärkeregelung

Speicherkartenslot

Versorgung 230 V AC / 50 Hz

Verbrauch < 0,2 W

Reichweite auf freier Fläche bis 200 m

Reichweite im Gebäude bis 30 m

Empfi ndlichkeit -95 dBm

Codierung ASK - 433,92 MHz

Typ des Tons eigene Melodie

Schutzart IP20

Farbe weiß

Versorgung
CR2032-Batterie 

(im Lieferumfang enthalten)

Frequenz 433,92 MHz

Schutzart IP64

Arbeitstemperatur -20 bis 50 °C

Die Lautstärke wird in 7 Stufen mit maximal 90 dB eingestellt.
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